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‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ e blacha trapezowa
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Raster drewiany na elewacjach wg PW.

Pokrycie dachu: blacha trapezowa T14- powtoka poliuretanowa 50 pm, kolor RAL 7016.
Uszczelki, taty, obrdbki blacharskie, akcesoria wg wskazan producenta.
Nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe. Wszystkie elementy w kolorze RAL 7016.

W miejscu styku arkusza blachy trapezowej z belkg dwuteowg nalezy wykona¢ obrébke blacharskg
uniemozliwiajgca przedostawanie sie wodu pod warstwe poszycia z blachy.

\ Nasyp stabilizowany geokratg komérkowa. \

Wszystkie konstrukcyjne elementy stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7016. Nalezy zapewnic¢
powtoke o grubosci min. 90 um. Elementy stalowe nalezy malowac proszkowo farbami poliestrowymi.

\ Elementy stalowe wg branzy konstrukciji. \ \

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone anty-korozynie, malowane.

\ Raster drewiany na elewacjach wg PW. Il

Kolorystyke wszystkich elementdw nalezy ostatecznie uzgodnic z Projektantem branzy architektonicznej

UWAGI:
Wszystkie wymiary

Fundamenty wg branzy konstrukcji

z opisem/rysunkam
Wymiary podano w

kazdorazowo kontaktowac sie z jednostka projektowania.
Elementy konstrukcyjne przyja¢ wg. projektu konstrukcji.
Wszystkie rysunki rozpatrywac tacznie

sprawdzi¢ na budowie w razie réznic

i projektu branzy konstrukcyjnej.
centymetrach.
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