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‘ Nasyp zgodnie z zakresem oznaczonym na PZT ‘

583,00 m.npm

Pokrycie dachu: blacha trapezowa T14- powtoka poliuretanowa 50 pm, kolor RAL 7016.
Uszczelki, faty, obrébki blacharskie, akcesoria wg wskazan producenta.
Nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe. Wszystkie elementy w kolorze RAL 7016.

uniemozliwiajgca przedostawanie sie wody pod warstwe poszycia z blachy.

Wszystkie konstrukcyjne elementy stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7016. Nalezy zapewnié¢
\ Nasyp stabilizowany geokratg komérkowa. \ powtoke o grubosci min. 90 um. Elementy stalowe nalezy malowa¢ proszkowo farbami poliestrowymi.

‘ W miejscu styku arkusza blachy trapezowej z belkg dwuteowg nalezy wykona¢ obrébke blacharskg ‘

‘ Elementy stalowe wg branzy konstrukgji. ‘ \ Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone anty-korozynie, malowane.
i j . wszystki oW 74 Zhie uz: i¢ z Proj ranzy archi icznej
Raster drewiany na elewacjach wg PW Kolorystyke wszystkich elementow nalezy ostatecznie uzgodnic z Projektantem branzy architektoniczne
—_ NAZWA: BUDOWA WIATY- ZADASZENIA TABORU KOLEJOWEGO NR RYSUNKU:
UWAGI: g{) s % LOKALIZAGIA: | Dz. ewid. nr 147/5, obreb Zubracze, Majdan, Gmina Cisna A0l
. . . . L I
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie w razie réznic L £|3|Z | mwestor: | Fundacia Bieszczadzkiej Kolejki Lesne, Majdan 17, 38-607 Cisna =
kazdorazowo kontaktowac sie z jednostka projektowania. E g 5 |§ [ Prower BUDOWLANY Data:
. iz s . ©
Elementy konstrukcyjne przyja¢ wg. projektu konstrukcji. CA_PROJEKTY_logopg 5 3|z % RYSUNEK: | RZUT PRZYZIEMIA ] kwiecief
Wszystkie rysunki rozpatrywac tacznie g s|2 § :""’E‘T"W‘“ 'k mgr in2. arch. Wojciech Swiatkek grupr.k 146/SW?41;1(<)/12:/10217/2012 S:“I?’
. . . . L. 3 PRAWDZIL: | 2 5 | mgr inz. arch. Anna Szewczy k - Swiagtek nr upr. ala:
z opls_em/rysunkaml PrO]EktU branZy konstrukcy]nEJ. % 2 g ZESPOL: E% mgr inz. arch. Wojciech Swigtek  mgr inz. arch. Anna Szewczyk-Swigtek 1:100
Wymiary podano w centymetrach. " %] mgr inz. arch. Magdalena Caban -




