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BUDOWA WIATY- ZADASZENIA TABORU KOLEJOWEGO

Dz. ewid. nr 147/5, obręb Żubracze, Majdan, Gmina Cisna

BUDOWLANY

RZUT PRZYZIEMIA

UWAGI:

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie w razie różnic

każdorazowo kontaktować się z jednostką projektowania.

Elementy konstrukcyjne przyjąć wg. projektu konstrukcji.

Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie

z opisem/rysunkami projektu branży konstrukcyjnej.

Wymiary podano w centymetrach.
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Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, Majdan 17, 38-607 Cisna
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Nasyp zgodnie z zakresem oznaczonym na PZT

Kolorystykę wszystkich elementów należy ostatecznie uzgodnić z Projektantem branży architektonicznej

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone anty-korozynie, malowane.

Wszystkie konstrukcyjne elementy stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7016. Należy zapewnić

powłokę o grubości min. 90 μm. Elementy stalowe należy malować proszkowo farbami poliestrowymi.
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ściana fundamentowa do poziomu +0,45
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Pokrycie dachu: blacha trapezowa T14-  powłoka poliuretanowa 50 μm, kolor RAL 7016.

Uszczelki, łaty, obróbki blacharskie, akcesoria wg wskazań producenta.

Należy zastosować rozwiązanie systemowe. Wszystkie elementy w kolorze RAL 7016.

stopa fundamentowa do poziomu +0,45

+/-0,00= 585,9 m.npm

W miejscu styku arkusza blachy trapezowej z belką dwuteową należy wykonać obróbkę blacharską

uniemożliwiającą przedostawanie sie wody pod warstwę poszycia z blachy.

profil 100x60

schody terenowe- betonowe

ISTNIEJĄCY TOR
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585,8 m.npm

585,8 m.npm

585,9 m.npm

585,9 m.npm

583,36 m.npm

584,4 m.npm

585,5 m.npm

583,00 m.npm

585,5 m.npm

584,6 m.npm

Elementy stalowe wg branży konstrukcji.

Raster drewiany na elewacjach wg PW.

ISTNIEJĄCY TOR

Nasyp stabilizowany geokratą komórkową.
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