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Budowa wiaty - zadaszenia taboru kolejowego
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej,  Majdan  17, 38–607 CISNA
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Pomiędzy przestrzenią otwartą terenu kolei, elewacjami umożliwiającymi dostęp do wnętrza

wiaty, nie stosować krawężników, ani innych barier budowlnych.

POWIERZCHNIA DZIAŁKI BUDOWLANEJ - TERENU INWESTYCJI (WZiZT) 3017,00 m²

1370,43 m² 45,42%

BILANS TERENU:

POWIERZCHNIA  ZABUDOWY

100%

39,77%

POWIERZCHNIA  UTWARDZONA

POWIERZCHNIA  BIOLOGICZNIE CZYNNA - 

minimalnie 10%

1199,73 m²

14,81%

446,84 m²

pow. m² %

Podstawa formalno-prawna włączenia

do obszaru objętego oddziaływaniem

Uwagi:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(Dz.U. z 2013r., poz.1409 z późn.zmianami)

Działka:

147/5

147/6

POWIERZCHNIA NOWEJ ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI TERENU INWESTYCJI (WZiZT):

1370,43m² / 3017m² = 0,4542 > 0,2000
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583,36 m.npm

584,4 m.npm

585,5 m.npm

583,00 m.npm

585,5 m.npm

584,6 m.npm odcinek wodociągu podlegający demontażowi

odcinek sieci SN przeprojektowany
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Na odcinku kolizji pomiędzy istniejącym ogrodzeniem a projektowaną wiatą, należy je zdemontować

ogrodzenie i wykonać w uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem Głównym (wg osobnej procedury).

2

4

1

0

2

5

6

6

1

2

0

0

2

3

7

8

4

7

Torowiska prowadzące do wiaty (w jej bezpośrednim sąsiedztwie) zostaną dopasowane

do lokalizacji wiaty. Pozostawiony zostanie skrajny tor od strony północnej.
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projektowana wiata - zadaszenie taboru kolejowego (0,00 = 585,90m. npm.)

komunikacja wewnętrzna, dojście
istniejący zjazd z drogi publicznej

istniejąca wiata - zadaszenie taboru kolejowego
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istniejąca wiata rekreacyjna
istniejący budynek sanitarny

5

9

5

1

5

3

3

3

projektowane niwelacje terenu (nasypy) - zieleń niska urządzona

projektowana zmiana trasy kabla 18/30kV
- protokół z narady koordynacyjnnej nr GN.I.6630.1.7.2019 z dnia 05.03.2019 roku.
- wg osobnego opracowania

Projektowana trasa kabla 18/30 kV w obrębie działki - na całej długości w rurze ochronnej SRS  160.

projektowana przebudowa wodociągu - PE100 dn 90x5,4 mm PN-10; SDR 17 l= 55,0m
- protokół z narady koordynacyjnnej nr GN.I.6630.1.7.2019 z dnia 05.03.2019 roku.
- wraz z projektowanym hydrantem przeciwpożarowym HP80

projektowane schody betonowe na gruncie

teren inwestycji zgodnie z załącznikiem do decyzji o WZiZT.
zakres powierzchni biologicznie czynnej (zieleń niska).

istniejący zjazd z drogi publicznej

projektowane wejście na obszar wiaty zadaszenia taboru kolejowego
(możliwy dostęp na odcinku długich elewacji)

OŚWIADCZAM, ŻE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZOSTAŁ OPRACOWANY W FORMIE CYFROWEJ
NA MAPIE DLA CELÓW PROJEKTOWYCH WYKONANEJ PRZEZ  INŻ. DAWIDA KACZMARA  I
PRZYJĘTEJ DO PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W  LESKU DNIA
09. 05. 2017, znak  P.1821.2017.329

Projektant branży sanitarnej:

mgr inż. Szczepan Michalski  nr upr. PDK/0113/PWOS/08

ilość kondygnacji obiektów

Należy zabezpieczyć istniejącą sieć Ks200 w obrębie projektowanego nasypu.
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Należy przewidzieć ewentualność stabilizacji nasypów zazielenionych - wg osobnego opracowania.
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granica działki budowlanej (A,...,E)

- granica zasięgu uciążliwości
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