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Projekt zagospodarowania terenu 
 
1. Podstawa opracowania 
- Umowa z Inwestorem. 
- Wizje lokalne w terenie. 
- Decyzja o WZiZT, znak: GGiB.6730.29.2017, z dnia: 21.09.2017r., wraz z decyzją zmieniającą 
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa, opracowana przez: inż. Dawid Kaczmar 
- Opinia i projekt geotechniczny, opracowana przez: mgr inż. Piotr Mamruźniak 
- Dokumentacja fotograficzna. 
- Uzgodnienia z inwestorem dotyczące lokalizacji zabudowy. 

 
2. Przedmiot inwestycji: 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wiaty stalowej, niwelacje i zagospodarowanie terenu 
w otoczeni obiektu i przebudowę wodociągu gminnego. Obszar objęty opracowaniem znajduje się 
na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w miejscowości Majdan, w gminie Cisna- dz. nr ewid. 147/5. 

 
3. Istniejący stan zagospodarowania terenu: 
Lokalizacja i urządzenia budowlane na terenie działki 

Teren inwestycji nie jest zabudowany. Na działce znajdują się tory bocznicy kolejowej, w 
bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sieć i przyłącz wodociągowy, sieć i przyłącz kanalizacji 
sanitarnej, oraz kabel NN . Otoczenie stanowią tereny kolejowe oraz leśne. 

W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowana jest wiata stalowa o tożsamej funkcji 
(zadaszenia taboru kolejowego), budynek o funkcji sanitarnej i wiata rekreacyjna. 
 
Układ komunikacyjny 

Obszar obsługiwany jest przez utwardzony dojazd znajdujący się na południe od działki i 
stanowiący bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką nr 897. 
 
Ukształtowanie terenu i zieleń na terenie opracowania 

Teren opracowania jest zróżnicowany wysokościowo (istniejąca skarpa poza torowiskiem), 
maksymalna różnica  poziomów wynosi ok. 3m. Działkę porasta nieurządzona zieleń niska. 
 
Odprowadzenie wód opadowych 

Teren opracowania jest terenem nieutwardzonym, wody opadowe są rozprowadzane 
naturalnie po jego obszarze. Wzdłuż torów kolejowych przebiega rów odprowadzający nadmiar 
wody bezpośrednio do rzeki Solinki. 

 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 
Lokalizacja i urządzenia budowlane na terenie działki 

Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje budowę wiaty jako otwartej, stalowej hali. 
Obiekt o wym. 66,85 m x 20,50 m został usytuowany na osi północny-wschód – południowy-zachód, 
wzdłuż torów kolejowych- zgodnie z rysunkiem PZT.  Przed głównym wejściem do obiektu 
przewiduje się wykonanie schodów terenowych betonowych. Od południowo-zachodniej i północno-
wschodniej strony planuje się wykonanie niwelacji terenu – nasypów zazielenionych 
(stabilizowanych). 

W terenie inwestycji projektuje się przebudowę gminnego wodociągu (decyzja ULICP), 
przekładkę projektowanego przebiegu linii energetycznej SN (protokół ZUDp – odrębne 
opracowanie). 

 
 
Układ komunikacyjny 



Nie przewiduje się ingerencji w układ komunikacyjny. Ewentualna obsługa terenu będzie 
odbywać się przez istniejący zjazd z drogi wojewódzkiej i utwardzenia na terenie działki. Przewiduje 
się lokalne niwelacje terenu w celu dostosowania otoczenia do ruchu pieszego (w tym osób 
niepełnosprawnych). 

 
Sieci i uzbrojenie terenu 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przebudowy (demontaż i budowa) odcinka sieci 
wodociągowej, wraz z lokalizacją na niej hydrantu zewnętrznego DN80. 

W terenie zlokalizowana jest przekładka projektowanej sieci energetycznej SN (odrębne 
opracowanie). Wiata nie posiada przyłączy i związanych z nią urządzeń budowlanych. 
 
Zieleń na terenie opracowania 

Przewiduje się likwidację zieleni niskiej występującej na terenie inwestycji w zakresie 
obejmującym projektowaną halę oraz dojść pieszych. Projektuje się utrzymanie istniejącej i 
nasadzenie nowej zieleni (niskiej) w bezpośrednim otoczeniu wiaty, na projektowanych nasypach. 
 

Odprowadzenie wód opadowych 
Woda będzie odprowadzana na teren własny, nieutwardzony w obrębie terenu inwestycji i 

nie będzie odprowadzana na sąsiednie działki. 
 

Ukształtowanie terenu 
Ingerencja w ukształtowanie terenu zostanie ograniczona do wykonania niwelacji (nasypów) 

oraz lokalnych korekt (do 0,3m) ukształtowania terenu. Nasypy o pochyleniu większym niż 1:1,5 
należy wzmocnić geokratą.  

 
Gromadzenie odpadków stałych 
Na terenie nie będą gromadzone odpady stałe. 

 
5. Zestawienie powierzchni (m2) 

 Bilans terenu (m²) 

Powierzchnia zabudowy 
W tym powierzchnia elementów na gruncie 
(stopy, ściany fundamentowe ponad gruntem) 

1370,43 (45,42%) 
16,5   

Powierzchnie utwardzone 1199,73 ( 39,77%) 

Powierzchnia biologicznie czynna 446,84 (14,81%) 

Powierzchnia terenu inwestycji ogółem 3017,00 (100%) 

  

Wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu wyznaczonego 
pod inwestycję (obszar z załącznika graficznego ULICP) wynosi 0,4542 - co spełnia wymagania 
decyzji ULICP (1370,43 m² / 3017,00m² = 0,4542 > 0,2000). 
Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wynosi 14,81% i spełnia wymagania decyzji ULICP 
(minimalnie 10%) 

 
6. Ochrona konserwatorska. 

Obszar inwestycji znajduje się na terenie stacji kolejki bieszczadzkie objętej ochroną 
konserwatorską- nr rej.: A-284 z 28.11.1992 (dec.: Rzepedź – kolejka wąskotorowa). Projektowany 
obiekt podlega uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Teren zawiera się w 
granicach Ciśniańsko- Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, otuliny Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego, oraz obszarów Natura 2000: obszary ptasie Bieszczady, obszary siedliskowe 
Bieszczady. 

 
 



7. Wpływ eksploatacji górniczej 
Obszar lokalizacji inwestycji nie obejmuje terenów górniczych. Projekt nie podlega 

uzgodnieniu przez urząd górniczy. 
 

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych 
obiektów i ich otoczenia. 

Zamierzenie projektowe nie będzie zmieniać warunków związanych z zagrożeniem dla 
środowiska oraz z zagrożeniem higieny i zdrowia użytkowników. Obiekt budowlany podlegający 
opracowaniu nie stanowi zagrożenia ani nie pogarsza warunków zarówno w zakresie 
bezpieczeństwa dla otoczenia jak i dla higieny i zdrowia osób zamieszkujących i użytkujących 
sąsiednie tereny.  
Także wpływ otoczenia budowli, nie będzie powodować zagrożenia dla użytkowników obiektu, 
podlegającego opracowaniu. 
Obiekt nie zacienia i nie przesłanie innych obiektów. 
 
 
 
 

Opracował: 
mgr inż. arch. Wojciech Świątek 

146/SWOKK/2012, SW-211. 
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1. Projekt zagospodarowania terenu 
- Umowa z Inwestorem. 
- Wizje lokalne w terenie. 
- Decyzja o WZiZT, znak: GGiB.6730.29.2017, z dnia: 21.09.2017r., wraz z decyzją zmieniającą 
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa, opracowana przez: inż. Dawid Kaczmar 
- Opinia i projekt geotechniczny, opracowana przez: mgr inż. Piotr Mamruźniak 
- Dokumentacja fotograficzna. 
- Uzgodnienia z inwestorem dotyczące lokalizacji zabudowy. 

 
2. Przedmiot inwestycji: 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wiaty otwartej - hali stalowej, stanowiącej 
zadaszenie taboru kolejowego.  Obszar objęty opracowaniem znajduje się na terenie Bieszczadzkiej 
Kolejki Leśnej w miejscowości Majdan, w gminie Cisna- dz. nr ewid. Dz. nr ewid. 147/5, 
Obręb: Żubracze, Majdan, Gmina Cisna. 

 
3. Charakterystyczne parametry techniczne: 
Długość: 66,85 m 
Szerokość:20,50 m 
Powierzchnia całkowita/zabudowy: 1370,43 m2 
Wysokość od poziomu terenu do kalenicy: 7,97 m (ULICP – maks. 10,5m) 
Poziom +/-0,00= 585,9 m. npm. 

 
4. Forma architektoniczna, dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy: 

Obiekt na planie prostokąta powiela liniowy - pasowy układ obiektów na terenie stacji kolejki. 
Zastosowane powtarzalne elementy konstrukcyjne nawiązują swoim wyglądem do estetyki obiektów 
historycznych, przemysłowych. Zabieg cofnięcia części poszycia dachowego przyczynia się do 
uzyskania pożądanego charakteru architektury, posiadającej detal architektoniczny wynikający z 
elementów konstrukcji wiaty. W części obiektu zastosowano lokalny surowiec- drewno.  

 
5. Rozwiązania funkcjonalne: 

Hala nie posiada stałych ścian, jest dostępna od strony południowej, wschodniej i północnej. 
Główne wejścia planuje się w środkowej części elewacji południowej oraz północnej. Ażurowa 
elewacja wschodnia oraz (częściowo) południowa stanowią ochronę przed wiatrem oraz barierę 
zabezpieczająca przed dostaniem się na nasyp otaczający obiekt. Zachowane oraz częściowo 
wymienione tory kolejowe służyć będą eksponowaniu i przechowywaniu maszyn/pojazdów kolei. 
Otoczenie obiektu zostanie ukształtowane w sposób umożliwiający dostęp dla osób 
niepełnosprawnych.  

 
6. Układ konstrukcyjny: 
Obiekt w konstrukcji stalowej (moduł wiązara stalowego) na betonowym fundamencie. 
Uwagi:  
- elementy konstrukcyjne wg opracowania branżowego- projektu konstrukcji 
Projekty branży architektonicznej i konstrukcyjnej rozpatrywać łącznie. 
 

7. Rozwiązania materiałowe: 
Uwagi: Wszystkie materiały użyte na budowie winny posiadać odpowiednie atesty i sprawdzenia. 
Elementy konstrukcyjne – wg projektu branży konstrukcje 
7.1 Stopy/ławy fundamentowe wg. opracowania branży konstrukcje. 
W wypadku stwierdzenia gruntu o mniejszej nośności niż w założeniach do obliczeń 
statycznych należy skonsultować z projektantem ewentualną zmianę sposobu posadowienia 
ław fundamentowych. W przypadku rozbieżności w rzędnych głębokości posadowienia 
pomiędzy projektem branżowym, a rzeczywistością – kontaktować się z Projektantem 
Głównym. 
7.2. Izolacje przeciwwilgociowe: 
Izolacje przeciwwilgociowe poziome - papa termozgrzewalna. 
7.3 Słupy konstrukcyjne, belki, płatwie, ściągi ze stali ocynkowanej wg branży konstrukcje. Kolor 



RAL 7016. 
7.4 Poszycie dachu: blacha trapezowa T14-  powłoka poliuretanowa 50 μm, kolor RAL 7016.  
Należy zastosować rozwiązanie systemowe.  
7.5 Poszycie elewacji: deski z drewna modrzewiowego, kolorystyka naturalna. 
Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane do stanu nierozprzestrzeniającego ognia, 
gruntowane i impregnowane przed wilgocią i grzybami – zachować kolor naturalny drewna. 

 
8. Dostęp dla osób niepełnosprawnych: 

Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych poprzez wyeliminowanie barier 
architektonicznych na drodze dojścia do obiektu. 
 

9. Podstawowe dane technologiczne: 
Brak zastosowanych urządzeń budowalnych i sprzętu wymagającego określenia. 

 
11. Charakterystyka energetyczna: 

Nie dotyczy. 
Obiekt nie posiada przegród, nie jest przeznaczony na pobyt ludzi, nie posiada żadnych instalacji 
dla potrzeb ogrzewania, bądź elektrycznych.  

 
12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie: 

Zamierzenie projektowe nie będzie zmieniać warunków związanych z zagrożeniem dla 
środowiska oraz z zagrożeniem higieny i zdrowia użytkowników. Obiekt budowlany podlegający 
opracowaniu nie stanowi zagrożenia ani nie pogarsza warunków zarówno w zakresie 
bezpieczeństwa dla otoczenia jak i dla higieny i zdrowia osób użytkujących sąsiednie działki. Także 
wpływ otoczenia budowli, nie będzie powodować zagrożenia dla użytkowników budowli podlegającej 
opracowaniu. Obiekt budowlany nie zacienia ani nie przesłania innych obiektów, sam również nie 
jest przesłaniany ani zacieniany.  
 

13. Ochrona przeciwpożarowa 
Warunki ochrony przeciwpożarowej opracowano w oparciu o postanowienia rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania 
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015 r. 
poz. 2117).  

Obiekt budowlany nie wymaga obligatoryjnie uzgodnienia pod względem ochrony ppoż 
przez właściwego Rzeczoznawcę. 

 
13.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. 

- powierzchnia zabudowy      - 1370,43 m2   
- powierzchnia użytkowa (powierzchnia wewnętrzna)     - 1257,60 m2 
- kondygnacji nadziemnych: 1 
- kondygnacji podziemnych: 0 
- wysokość do kalenicy 7,97m  
- kubatura: 7903,68m3 

 
13.2 Charakterystyka zagrożenia  pożarowego 

1. Odległość od obiektów sąsiadujących. 
W sąsiedztwie zlokalizowane są (odległość w metrach): 
- wiata na tabor kolejowy: 13,33m 
- wiata rekreacyjna: 24,10m 
- budynek sanitarny: 25,66m 
Zabudowa stacji Majdan – ponad 100m. 
2. Parametry pożarowe występujących substancji 



Nie przewiduje się składowania materiałów łatwopalnych o obiekcie oraz w jego otoczeniu. 
 

3. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 
Poniżej 500 MJ/m2 
. 

4. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób użytkujących obiekt 
 Kategoria zagrożenia ludzi – nie dotyczy. Wiata jest obiektem PM. 

Przewidywana maksymalna liczba osób przebywających w obiekcie to 50. Obiekt jest 
całkowicie otwarty, nie posiada przestrzeni wydzielonych przegrodami budowlanymi, posiada 
zabezpieczenia od strony zachodniej (nasyp – spadek). 
  

5. Ocena zagrożenia wybuchem. 
Nie występuje miejscowe zagrożenie wybuchem. 

 
6. Podział obiektu na strefy pożarowe. 
 Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla jednokondygnacyjnego obiektu PM (do 500MJ/ 
m2) to 20000m2. Jedna strefa pożarowa (1257,60 m2) 
 
7.  Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania 

ognia elementów budowlanych. 
 Klasa odporności pożarowej budynku „E”.  

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej spełniać powinny wymagania 
określone w poniższej tabeli: 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) 

główna  
kon-

strukcja 
nośna 

konstruk
cja 

dachu 
strop1)  

ściana  
zewnętrz- 

na1), 2),  

ściana  
wewnę - 
trzna1),  

przekrycie  
dachu3),  

1 2 3 4 5 6 7 

„A” R 240 R 30 R E  I 
120 

E I 120 
(o↔i) 

E I 60 R E 30 

„B” R 120 R 30 R E I 60 E I 60 
(o↔i)  

E I 304) R E 30 

„C” R 60 R 15 R E I 60 E I 30 
(o↔i)  

E I 154) R E 15 

„D” R 30 (–) R E I 30 E I 30 
(o↔i)  

(–) (–)  

„E” (–) (–) (–) (–) (–) (–) 

 
Oznaczenia w tabeli: 

           R -nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania    
           klas odporności ogniowej elementów budynku, 

  E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 
(–) – nie stawia się wymagań. 
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria 

nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy 
odporności pożarowej budynku. 

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze 
stropem. 



3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych  (z 
zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej 
powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się 
strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 

4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30. 
5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 

 

 
 

8. Warunki ewakuacji. 
 Długość przejścia poniżej 40m. Obiekt nie posiada przestrzeni wydzielonych przegrodami 
budowlanymi. Z każdego miejsca  w obrębie wiaty możliwa ewakuacja drogą nie dłuższą niż 
18m. na zewnątrz obiektu. 

 
9. Oświetlenie awaryjne. 

Brak wymagań 
 

10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 
 Brak wymagań. Obiekt nie jest wyposażony w instalacje. 
 

11.  Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym 
 Brak wymagań. Zaleca się zastosowanie instalacji odgromowej (osobne opracowanie). 
 
12. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy. 

Obiekt należy wyposażyć w 1 jednostkę sprzętu gaśniczego o masie 2 kg na każde 300 m2 
powierzchni z uwzględnieniem warunku, że długość dojścia nie może przekraczać 30 m. 
Gaśnice powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych. 

 
13. Drogi pożarowe, zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

Wiata ma powierzchnię poniżej 20000 m2 i obciążenie poż. <500MJ/ m2 

 Nie wymaga drogi pożarowej. 
Projektowany hydrant zewnętrzny DN80, w odległości 7,37m od obiektu wiaty. 

 
 

UWAGI:  

 Przed oddaniem obiektu do użytku należy opracować i wdrożyć „Instrukcję bezpieczeństwa 
pożarowego”. 

 Zastosowane materiały muszą posiadać dokumenty formalno-prawne (aprobaty techniczne i 
certyfikaty) zgodnie z poniższą klasyfikacją: 

Przyporządkowanie określeniom występującym w przepisach techniczno - budowlanych klas 
reakcji na ogień wg PN-EN przyporządkowane klasy wyrobów z uwagi na reakcję na ogień 
zawarte są w tabeli 1. 
 
 
1. Palność wyrobów (materiałów) budowlanych.  
1.1. Stosowanym w rozporządzeniu określeniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, łatwo 

zapalny, niekapiący, samogasnący, intensywnie dymiący (z wyłączeniem posadzek - w tym 
wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 
13501-1:2008 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: 
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”, podane w kolumnie 2 tabeli 1. 
 

Tabela 1 

Określenia dotyczące palności 
stosowane w rozporządzeniu  

Klasy reakcji na ogień  
zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 



 Niepalne 
 A1 ;  
 A2-s1, d0 ;  A2-s2, d0 ;  A2-s3, d0 ; 

 Palne 

 niezapalne 

 A2-s1, d1 ;  A2-s2, d1 ;  A2-s3, d1 ; 

 A2-s1, d2 ;  A2-s2, d2 ;  A2-s3, d2 ;  

 B-s1, d0;  B-s2, d0;  B-s3, d0; 

 B-s1, d1;  B-s2, d1;  B-s3, d1; 

 B-s1, d2;  B-s2, d2;  B-s3, d2; 

 trudno zapalne 

 C-s1, d0 ;  C-s2, d0 ;  C-s3, d0 ; 

 C-s1, d1 ;  C-s2, d1 ;  C-s3, d1 ; 

 C-s1, d2 ;  C-s2, d2 ;  C-s3, d2 ; 

 D-s1, d0 ;  D-s1, d1 ;  D-s1, d2 ; 

 łatwo zapalne 

 D-s2, d0 ;  D-s3, d0 ; 

 D-s2, d1 ;  D-s3, d1 ; 

 D-s2, d2 ;  D-s3, d2 ; 

 E-d2 ; E ; 

 F 

 Niekapiące 

 A1 ;   

 A2-s1, d0 ;  A2-s2, d0 ;  A2-s3, d0 ; 

 B-s1, d0 ;  B-s2, d0 ;  B-s3, d0 ; 

 C-s1, d0 ;  C-s2, d0 ;  C-s3, d0 ; 

 D-s1, d0 ;  D-s2, d0 ;  D-s3, d0 ; 

 Samogasnące  co najmniej E 

 Intensywnie dymiące 

 A2-s3, d0 ;  A2-s3, d1 ;  A2-s3, d2 ; 

 B-s3, d0 ;  B-s3, d1 ;  B-s3, d2 ; 

 C-s3, d0 ;  C-s3, d1 ;  C-s3, d2 ; 

 D-s3, d0 ;  D-s3, d1 ;  D-s3, d2 ; 

 E-d2 ; E ; 

 F 

 
1.2. Stosowanym w rozporządzeniu określeniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, intensywnie 

dymiący dotyczącym posadzek (w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na 
ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1:2008 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów 
budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na 
ogień”, podane w kolumnie 2 tabeli 2. 

Tabela 2 

Określenia dotyczące 

palności  

stosowane w rozporządzeniu 

Klasy reakcji na ogień  

zgodnie z PN-EN 13501-1:2008  

 Niepalne  A1fl ;  A2fl-s1 ;  A2fl-s2 

 Trudno zapalne  Bfl-s1 ;  Bfl-s2 ;  Cfl-s1 ;  Cfl-s2 

 Łatwo zapalne  Dfl-s1 ;  Dfl-s2 ;  Efl ;  Ffl 

 Intensywnie dymiące  A2fl-s2 ;  Bfl-s2 ;  Cfl-s2 ;  Dfl-s2 ;  Efl ;  Ffl 

 
Uwaga: Stosowane w punktach 1.1. i 1.2. określenia odnoszą się także do wyrobów (materiałów) 

budowlanych uznanych za spełniające wymagania w zakresie reakcji na ogień, bez potrzeby 
prowadzenia badań, których wykazy zawarte są w decyzjach Komisji Europejskiej 
publikowanych w Dzienniku Oficjalnym Unii Europejskiej. 



2. Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku z wyłączeniem ścian zewnętrznych przy 
działaniu ognia z zewnątrz budynku. 

2.1. Nierozprzestrzeniającym ognia elementom budynku odpowiadają elementy: 

– wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1 ; 
A2-s1, d0    A2-s2, d0 ;  A2-s3, d0 ;  B-s1, d0 ; B-s2, d0  oraz  B-s3, d0 ; 

– stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: A1 ;  A2-s1, d0 ;  A2-s2, d0 ; 
A2-s3, d0 ;  B-s1, d0 ;  B-s2, d0 oraz B-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów 
warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E; 

2.2. Słabo rozprzestrzeniającym ogień elementom budynku odpowiadają elementy: 

- wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: C-s1, d0 ; C-s2, d0 ;  C-s3, d0  oraz  D-s1, d0 ; 

- stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: C-s1, d0 ;  C-s2, d0 ;  C-s3,  d0  oraz  D-s1, d0, 
przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień 
co najmniej E. 

 3. Rozprzestrzenianie ognia przez przewody i izolacje cieplne przewodów instalacyjnych 
stosowanych wewnątrz budynku 

Nierozprzestrzeniającym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociągowym, kanalizacyjnym i 
grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadają: 

- przewody i izolacje wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: 
A1L ;  A2L-s1, d0 ;  A2L-s2, d0 ;  A2L-s3, d0 ;  BL-s1, d0 ;  BL-s2, d0 oraz  BL-s3, d0 ; 

- przewody i izolacje stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2008: 
A1L ;  A2L-s1, d0 ;  A2L-s2, d0 ;  A2L-s3, d0 ;  BL-s1, d0 ;  BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0 , przy czym 
warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co 
najmniej E. 

4. Rozprzestrzenianie ognia przez przekrycia dachów 

4.1. Nierozprzestrzeniającym ognia przekryciom dachów odpowiadają przekrycia: 

1) klasy BROOF (t1) badane zgodnie z Polską Normą PN-ENV 1187:2004 „Metody badań 
oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy”; badanie 1. 

2) klasy BROOF, uznane za spełniające wymagania w zakresie odporności wyrobów na działanie 
ognia zewnętrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badań, których wykazy zawarte są w 
decyzjach komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Warunki i kryteria techniczne dla przekryć klasy BROOF (t1), o których mowa w pkt 1 podano w 
tabeli 3. 

 Tabela 3 

Grupy kryteriów Warunki i kryteria dla klasy BROOF (t1)  

(konieczne spełnienie wszystkich  

wymienionych poniżej) 

13.13.1.1.1.1.1.1. G

rupa 

a 

powierzchniowe 

rozprzestrzenianie 

ognia 

zasięg zniszczenia (na zewnątrz i wewnątrz dachu) w górę dachu < 0,70 

m 

zasięg zniszczenia (na zewnątrz i wewnątrz dachu) w dół dachu < 0,60 m 

maksymalny zasięg zniszczenia na skutek spalania (na zewnątrz i 

wewnątrz dachu)  

< 0,80 m 



brak palących się materiałów (kropli lub odpadów stałych) spadających od 

strony eksponowanej 

boczny zasięg ognia nie osiąga krawędzi mierzonej strefy (pasa) 

maksymalny zasięg (promień) zniszczenia na dachach płaskich (na 

zewnątrz i wewnątrz dachu) <0,20 m 

13.13.1.1.1.1.1.2. G

rupa 

b 

penetracja ognia 

do wewnątrz 

budynku 

brak palących się lub żarzących się cząstek penetrujących konstrukcję 

dachu 

brak pojedynczych otworów przelotowych o powierzchni > 25 mm2 

suma powierzchni wszystkich otworów przelotowych < 4500 mm2 

brak wewnętrznego spalania w postaci żarzenia 

4.2. Przekrycia dachów spełniające kryteria grupy b i nie spełniające jednego lub więcej kryteriów 
grupy a klasyfikuje się jako słabo rozprzestrzeniające ogień. 

4.3. Przekrycia dachów klasy FROOF(t1) klasyfikuje się jako przekrycia silnie rozprzestrzeniające 
ogień. 
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1. Zakres robót 

Zakres robót obejmuje budowę hali stalowej oraz niwelację terenu w otoczeniu obiektu 
wraz z przebudową (demontaż i budowa) odcinka wodociągu. W pierwszym etapie 
przeprowadzone będą prace związane z organizacją placu budowy tj. organizacja części 
socjalnej dla pracowników, wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych oraz 
części komunikacyjnej dla transportu, wykonanie ogrodzenia placu budowy, wykonanie 
oznaczeń i tablic informacyjnych o prowadzeniu prac i ich charakterze, wytyczenie geodezyjne 
budynku ja również elementów infrastruktury komunikacyjnej, niwelacja terenu. Wykonanie 
poszczególnych etapów budowy: wykonanie robót ziemnych (wykonanie wykopów oraz 
fundamentów), dostarczenie i wzniesienie konstrukcji stalowej hali na fundamentach 
wykonanie poszycia dachu zgodnie ze sztuką budowlaną i Polskimi Normami oraz Prawem 
Budowlanym, wykonanie częściowych i końcowych odbiorów przez właściwe organy, 
zakończenie robót budowlanych, likwidacja placu budowy, doprowadzenie terenu budowy do 
stanu porządku, wykonanie nowej nawierzchni oraz instalacji i wykończenia placu. 

2. Wykaz istniejących obiektów: 

W obrębie terenu inwestycji budowlanej nie znajdują się żadne budynki, występują obiekty 
budowlane: sieci (wodociągowa i kanalizacji sanitarnej), tory kolejowe. W sąsiedztwie 
występują: hala stalowa (zadaszenie taboru), budynek sanitarny i wiata rekreacyjna. 

3. Wskazanie obiektów, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. 

Budowa obiektu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną może stwarzać ryzyko 
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W celu zapewnienia wymaganych 
warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zaleca się: prace ziemne wykonywać w oparciu 
o postanowienie Polskiej Normy PN/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w 
zakresie wykonania i badania przy odbiorze.” Wszelkie prace budowlane prowadzić w sposób 
zgodny z postanowieniami przepisów z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
(Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy DZ.U. Nr 129 poz. 844 z 1997 r.), a w szczególności: 
zorganizować informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia, stanowiska pracy rozmieścić uwzględniając 
odpowiedni do nich dostęp, odpowiednio rozplanować przebieg dróg wewnętrznych, stref 
pracy i przemieszczania się maszyn, przestrzegać warunków użytkowania materiałów 
budowlanych oraz dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, utrzymywać we 
właściwym stanie technicznym instalacje i elementy wyposażenia placu budowy, usuwane 
odpady i gruz przechowywać w wyznaczonych do tego miejscach, utrzymywać teren budowy 
w należytym stanie czystości i porządku, przed rozpoczęciem robot budowlanych przygotować 
i uzgodnić z projektantem plan organizacji pracy na budowie, zapewnić środki do informowania 
pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
Uwaga: 
Przy prowadzeniu prac ziemnych zastosować środki ostrożności związane z instalacjami 
prowadzonymi do budynku. Prace prowadzić przy ścisłym nadzorze Kierownika Budowy 
posiadającego co najmniej 10 letnie doświadczenie w pracy z obiektami halowymi – 
konstrukcjami stalowymi. 
Skala zagrożenia – typowa, czas wystąpienia: w trakcie całego okresu realizacji. 

 
4.   Wskazanie przewidywanych zagrożeń 

Zagospodarowanie placu budowy 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, co najmniej w zakresie: 
a)ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, 



d) odprowadzenia ścieków i ewentualnej ich utylizacji, 
e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
g)zapewnienia łączności telefonicznej, 
h) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co 
najmniej 1,5 m. Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 
0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, 
po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków 
większych niż 10%.Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane 
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast 
kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku. Należy 
zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie 
oraz do celów higieniczno -sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. Na terenie 
budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do składania 
materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy 
wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub 
spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w 
stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w 
warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 –warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
a) 0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań, 
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 
powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 
producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych 
powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 
Roboty ziemne 
Należy pamiętać, by w miejscach zbliżeń do istniejącej infrastruktury wykopy wykonywać 
ręcznie. W wykopach wykonanych mechanicznie prowadzić prace po sprawdzeniu stanu ścian 
wykopu oraz elementów rozpierających, przy wzajemnej asekuracji przy zachowaniu 
zabezpieczeń wymaganych przepisami BHP. Wykopy fundamentowe powinny być 
odpowiednio zabezpieczone także chronione przed przedostaniem się osób niepowołanych 
na plac budowy. 
Roboty budowlane 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót: 
Pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: 
- gogle lub przyłbice ochronne, 
- hełmy ochronne, 
- rękawice wzmocnione skorą, 
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stop. Stanowiska pracy powinny umożliwić 
swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. Należy zachować ostrożność przy użyciu 
wszelkich narzędzi i wszystkich innych elementów budowy. 
Szczegółowy zakres robót budowlanych , o których mowa w art. 21a ust. 2 
ustawy Prawo budowlane Uwaga: należy uwzględnić informacje BIOZ branżowe: 
1. których charakter , organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi , a w szczególności przysypania 
ziemią lub upadku z wysokości : 
a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 
m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m , 
WYSTĘPUJE - może występować w trakcie wykonywania prac fundamentowych, 
b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m , 



WYSTĘPUJE - przy pracach związanych z wykonaniem elementów konstrukcji i poszycia hali  
c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m, 
NIE WYSTĘPUJE 
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 
NIE WYSTĘPUJE 
e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych, 
NIE WYSTĘPUJE 
f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 
WYSTĘPUJE – może wystąpić przy stawianiu modułów konstrukcji stalowej 
g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory: 
NIE WYSTĘPUJE 
h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
NIE WYSTĘPUJE 
i) wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony, 
NIE WYSTĘPUJE 
j)fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach 
NIE WYSTĘPUJE 
k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych , w odległości 
liczonej poziomo od skrajnych przewodów , mniejszej niż : 
– 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, 
NIE WYSTĘPUJE 
– 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV , lecz nie przekraczającym 15 kV  
NIE WYSTĘPUJE  
– 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow. 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV 
WYSTĘPUJE – może wystąpić po uprzednim wykonaniu sieci SN w terenie 
– 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow. 30 kV, lecz nie przekraczającym 110 kV 
NIE WYSTĘPUJE 
l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków 
NIE WYSTĘPUJE 
m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 
1 m 
NIE WYSTĘPUJE 
n) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych , 
WYSTĘPUJE  
2. przy których występują działania substancji chemicznych lub czynników 
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi : 
a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10° C , 
NIE WYSTĘPUJE 
b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest: 
NIE WYSTĘPUJE 
3. stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 
a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 
NIE WYSTĘPUJE 
b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy 
technologiczne z użyciem izotopów; 
NIE WYSTĘPUJE 
4. prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych : 
a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów , mniejszej niż 
15,0 m dla linii o napięciu znamionowym 110 kV , 
NIE WYSTĘPUJE 
b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 
30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV , 
NIE WYSTĘPUJE 
c) budowa i remont: 
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), 



WYSTĘPUJE – może wystąpić na etapie ingerencji w istniejącą infrastrukturę kolejową w 
obrębie wiaty i jej bezpośredniego sąsiedztwa. 
- sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne, 
- linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 
WYSTĘPUJE – może wystąpić na etapie prac przy istniejącej infrastrukturze kolejowej w 
obrębie wiaty i jej bezpośrednim sąsiedztwie. 
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane z 
prowadzeniem ruchu kolejowego, 
NIE WYSTĘPUJE 
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 
prowadzenia ruchu kolejowego; 
WYSTĘPUJE – może wystąpić na etapie prac przy istniejącej infrastrukturze kolejowej w 
obrębie wiaty i jej bezpośrednim sąsiedztwie. 
5. robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników : 
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą , 
NIE WYSTĘPUJE 
b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych , 
NIE WYSTĘPUJE 
c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach , 
NIE WYSTĘPUJE 
d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 
m : 
NIE WYSTĘPUJE 
6. robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach: 
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 
niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 
NIE WYSTĘPUJE 
7. robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 
napowietrznych - roboty przy budowie , remoncie i rozbiorce torowisk : 
NIE WYSTĘPUJE 
8. robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego 
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych : 
NIE WYSTĘPUJE 
9. robot budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych : 
a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 
NIE WYSTĘPUJE 
b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 
konstrukcyjnych obiektów; 
NIE WYSTĘPUJE  
10. robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t. 
WYSTĘPUJE - może wystąpić przy montażu elementów przęseł hali stalowej. 
 
5. Wskazania dot. instruktażu pracowników 

Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót musi przeszkolić pracowników w 
zakresie przepisów obowiązujących na placu budowy, zwłaszcza o zagrożeniach jakie istnieją 
przy wszelkich pracach budowanych głównie w wykopach i zabezpieczeniach niezbędnych dla 
ochrony zdrowia i życia pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym Sanepid 
Ppoż. i BHP, oraz o sposobach uniknięcia zagrożeń. Plac budowy, miejsca pracy i szatnie 
muszą być odpowiednio urządzone i oznakowane. Po protokolarnym przejęciu placu budowy 
kierownik budowy musi sporządzić plan zagospodarowania budowy placu budowy w tym 
ewakuacji i dróg ewakuacji i zabezpieczenie i określenia miejsc zabezpieczeń . 
 
6. Wskazanie środków zapobiegawczych 

Z placu budowy musi być zapewniona bezpieczna ewakuacja i dostęp dla samochodów 



ratowniczych. Kierownik Budowy winien przynależeć do Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa, posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz 
doświadczenie zawodowe. Obowiązkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomości 
przepisów BHP przez zatrudnionych pracowników oraz sprawdzenie kwalifikacji pracowników 
wykonujących roboty specjalistyczne. Wszystkie materiały łatwopalne powinny być 
zabezpieczone przed zagrożeniami pożaru. 

Instruktaż pracowników przeprowadzić przed każdym etapów budowy zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 06 lutego 2003 roku, w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/03 – 
poz. 401 )  
Na kierowniku budowy ciąży obowiązek przygotowania szczegółowego planu BIOZ. 
 
UWAGI KOŃCOWE 

Informację Bioz rozpatrywać łącznie z informacjami BIOZ branżowymi. 
Informację niniejszą sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126). 
Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z 
"Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot" oraz przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy.        
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