
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

A

B

2
2

R=Ø150mm
RS= Ø100mm

R=Ø150mm
RS= Ø100mm

R=Ø150mm
RS= Ø100mm

R=Ø150mm
RS= Ø100mm

R=Ø150mm
RS= Ø100mm

R=Ø150mm
RS= Ø100mm

2
0
°
=
3
6
,
4
%

2
4
°
=
4
4
,
5
%

2
0
°
=
3
6
,
4
%

2
4
°
=
4
4
,
5
%

6685

42,5

600 600 600 600 600
600

600 600 600 600 600

42,5

2
0

5
0

2
5

2
0

0
0

2
5

1
5

3
0

7
7

0
0

1
5

3
0

7
7

0
0

30 25 575 25 575 25 575 25 575 25 575 25 575 25 575 25 575 25 575 25 575 25 575 25 30

1

R=Ø150mm
RS= Ø100mm

R=Ø150mm
RS= Ø100mm

R=Ø150mm
RS= Ø100mm

R=Ø150mm
RS= Ø100mm

R=Ø150mm
RS= Ø100mm

R=Ø150mm
RS= Ø100mm

Kolorystykę wszystkich elementów należy ostatecznie uzgodnić z Projektantem branży architektonicznej

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone anty-korozynie, malowane.

Wszystkie konstrukcyjne elementy stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7016. Należy zapewnić

powłokę o grubości min. 90 μm. Elementy stalowe należy malować proszkowo farbami poliestrowymi.
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zakres występowania rastra drewnianego
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BUDOWA WIATY- ZADASZENIA TABORU KOLEJOWEGO

Dz. ewid. nr 147/5, obręb Żubracze, Majdan, Gmina Cisna

BUDOWLANY

RZUT POŁACI DACHOWYCH

UWAGI:

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie w razie różnic

każdorazowo kontaktować się z jednostką projektowania.

Elementy konstrukcyjne przyjąć wg. projektu konstrukcji.

Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie

z opisem/rysunkami projektu branży konstrukcyjnej.

Wymiary podano w centymetrach.

Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, Majdan 17, 38-607 Cisna

kwiecień

2019
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Elementy stalowe wg branży konstrukcji.

Raster drewiany na elewacjach wg PW.

Nasyp stabilizowany geokratą komórkową.
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