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Kolorystykę wszystkich elementów należy ostatecznie uzgodnić z Projektantem branży architektonicznej

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone anty-korozynie, malowane.

Wszystkie konstrukcyjne elementy stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7016. Należy zapewnić

powłokę o grubości min. 90 μm. Elementy stalowe należy malować proszkowo farbami poliestrowymi.
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zakres występowania rastra drewnianego

z
a
k
r
e
s
 
w

y
s
t
ę
p
o
w

a
n
i
a
 
r
a
s
t
r
a
 
d
r
e
w

n
i
a
n
e
g
o

C:\__PROJEKTY__\logo.jpg

5
5

a
r
c
h

i
t
e

k
c
i
@

g
m

a
i
l
.
c
o

m
|
 
6

0
8

 
8

0
8

 
2

5
5

u
l
.
K

r
ó

t
k
a

 
8

 
3

4
-
6

0
0

 
l
i
m

a
n

o
w

a



5
5
A

R
C

H
I
T

E
K

C
I

1:100

mgr inż. arch. Wojciech Świątek
mgr inż. arch. Anna Szewczyk-Świątek

mgr inż. arch. Wojciech Świątek nr upr. 146/SWOKK/2012

ZESPÓŁ:

Skala:

Data:

mgr inż. arch. Magdalena Caban

mgr inż. arch. Anna Szewczy k - Świątek nr upr. MPOIA/017/2012

SPRAWDZIŁ:

PROJEKTOWAŁ:

RYSUNEK:

PROJEKT:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

NAZWA:

BUDOWA WIATY- ZADASZENIA TABORU KOLEJOWEGO

Dz. ewid. nr 147/5, obręb Żubracze, Majdan, Gmina Cisna

BUDOWLANY

RZUT POŁACI DACHOWYCH

UWAGI:

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie w razie różnic

każdorazowo kontaktować się z jednostką projektowania.

Elementy konstrukcyjne przyjąć wg. projektu konstrukcji.

Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie

z opisem/rysunkami projektu branży konstrukcyjnej.

Wymiary podano w centymetrach.

Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, Majdan 17, 38-607 Cisna

kwiecień

2019
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Elementy stalowe wg branży konstrukcji.

Raster drewiany na elewacjach wg PW.

Nasyp stabilizowany geokratą komórkową.
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