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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa wiaty — zadaszenia taboru kolejowego wraz demontazem i budowg odcinka sieci
wodociggowej, oraz niwelacja terenu
- na dziatce nr ewidencyjny 147/5, 147/6, obreb Zubracze, gmina Cisna.
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Projekt zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem.

- Wizje lokalne w terenie.

- Decyzja o WZiZT, znak: GGiB.6730.29.2017, z dnia: 21.09.2017r., wraz z decyzjg zmieniajacg
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa, opracowana przez: inz. Dawid Kaczmar

- Opinia i projekt geotechniczny, opracowana przez: mgr inz. Piotr Mamruzniak

- Dokumentacja fotograficzna.

- Uzgodnienia z inwestorem dotyczgce lokalizacji zabudowy.

2. Przedmiot inwestycji:

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wiaty stalowej, niwelacje i zagospodarowanie terenu
w otoczeni obiektu i przebudowe wodociggu gminnego. Obszar objety opracowaniem znajduje sie
na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Lesnej w miejscowosci Majdan, w gminie Cisna- dz. nr ewid. 147/5.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:
Lokalizacja i urzgdzenia budowlane na terenie dziatki

Teren inwestycji nie jest zabudowany. Na dziatce znajdujg sie tory bocznicy kolejowej, w
bezposrednim sgsiedztwie znajdujg sie sie¢ i przytgcz wodociggowy, sie€ i przytgcz kanalizacji
sanitarnej, oraz kabel NN . Otoczenie stanowig tereny kolejowe oraz lesne.

W bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowana jest wiata stalowa o tozsamej funkcji
(zadaszenia taboru kolejowego), budynek o funkcji sanitarnej i wiata rekreacyjna.

Ukfad komunikacyjny
Obszar obstugiwany jest przez utwardzony dojazd znajdujgcy sie na potudnie od dziafki i
stanowigcy bezposrednie potgczenie z drogg wojewddzkg nr 897.

Uksztattowanie terenu i zielen na terenie opracowania
Teren opracowania jest zréznicowany wysokosciowo (istniejgca skarpa poza torowiskiem),
maksymalna réznica pozioméw wynosi ok. 3m. Dziatke porasta nieurzgdzona zielen niska.

Odprowadzenie wéd opadowych

Teren opracowania jest terenem nieutwardzonym, wody opadowe s3g rozprowadzane
naturalnie po jego obszarze. Wzdtuz toréw kolejowych przebiega row odprowadzajgcy nadmiar
wody bezposrednio do rzeki Solinki.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Lokalizacja i urzgdzenia budowlane na terenie dziatki

Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje budowe wiaty jako otwartej, stalowej hali.
Obiekt o wym. 66,85 m x 20,50 m zostat usytuowany na osi pétnocny-wschod — potudniowy-zachod,
wzdtuz toréw kolejowych- zgodnie z rysunkiem PZT. Przed gtbwnym wejsciem do obiektu
przewiduje sie wykonanie schodow terenowych betonowych. Od potudniowo-zachodniej i pétnocno-
wschodniej strony planuje sie wykonanie niwelacji terenu — nasypow zazielenionych
(stabilizowanych).

W terenie inwestycji projektuje sie przebudowe gminnego wodociggu (decyzja ULICP),
przektadke projektowanego przebiegu linii energetycznej SN (protokét ZUDp - odrebne
opracowanie).

Uktad komunikacyjny




Nie przewiduje sie ingerencji w uktad komunikacyjny. Ewentualna obstuga terenu bedzie
odbywac sie przez istniejgcy zjazd z drogi wojewddzkiej i utwardzenia na terenie dziatki. Przewiduje
sie lokalne niwelacje terenu w celu dostosowania otoczenia do ruchu pieszego (w tym oséb
niepetnosprawnych).

Sieci i uzbrojenie terenu

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przebudowy (demontaz i budowa) odcinka sieci
wodociggowej, wraz z lokalizacjg na niej hydrantu zewnetrznego DN8O.

W terenie zlokalizowana jest przekfadka projektowanej sieci energetycznej SN (odrebne
opracowanie). Wiata nie posiada przytgczy i zwigzanych z nig urzgdzen budowlanych.

Zielen na terenie opracowania

Przewiduje sie likwidacje zieleni niskiej wystepujgcej na terenie inwestycji w zakresie
obejmujgcym projektowang hale oraz dojs¢ pieszych. Projektuje sie utrzymanie istniejgcej i
nasadzenie nowej zieleni (niskiej) w bezposrednim otoczeniu wiaty, na projektowanych nasypach.

Odprowadzenie wod opadowych
Woda bedzie odprowadzana na teren wiasny, nieutwardzony w obrebie terenu inwestycji i
nie bedzie odprowadzana na sgsiednie dziatki.

Uksztattowanie terenu

Ingerencja w uksztattowanie terenu zostanie ograniczona do wykonania niwelacji (nasypow)
oraz lokalnych korekt (do 0,3m) uksztattowania terenu. Nasypy o pochyleniu wigkszym niz 1:1,5
nalezy wzmocni¢ geokratg.

Gromadzenie odpadkow statych
Na terenie nie bedg gromadzone odpady state.

5. Zestawienie powierzchni (m?)

Bilans terenu (m?)
Powierzchnia zabudowy 1370,43 (45,42%)
W tym powierzchnia elementéw na gruncie 16,5
(stopy, sciany fundamentowe ponad gruntem)
Powierzchnie utwardzone 1199,73 (139,77%)
Powierzchnia biologicznie czynna 446,84 (14,81%)
Powierzchnia terenu inwestycji ogétem 3017,00 (100%)

Wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu wyznaczonego
pod inwestycje (obszar z zatgcznika graficznego ULICP) wynosi 0,4542 - co spetnia wymagania
decyzji ULICP (1370,43 m?/ 3017,00m? = 0,4542 > 0,2000).

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej wynosi 14,81% i spetnia wymagania decyzji ULICP
(minimalnie 10%)

6. Ochrona konserwatorska.

Obszar inwestycji znajduje sie na terenie stacji kolejki bieszczadzkie objetej ochrong
konserwatorska- nr rej.: A-284 z 28.11.1992 (dec.: Rzepedz — kolejka wagskotorowa). Projektowany
obiekt podlega uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow. Teren zawiera sie w
granicach Cisniansko- Wetlinskiego Parku Krajobrazowego, otuliny Bieszczadzkiego Parku
Narodowego, oraz obszarow Natura 2000: obszary ptasie Bieszczady, obszary siedliskowe
Bieszczady.



7. Wptyw eksploatacji gorniczej
Obszar lokalizacji inwestycji nie obejmuje terenéw gorniczych. Projekt nie podlega
uzgodnieniu przez urzad gorniczy.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow i ich otoczenia.

Zamierzenie projektowe nie bedzie zmienia¢ warunkow zwigzanych z zagrozeniem dla
srodowiska oraz z zagrozeniem higieny i zdrowia uzytkownikéw. Obiekt budowlany podlegajgcy
opracowaniu nie stanowi zagrozenia ani nie pogarsza warunkow zaréwno w zakresie
bezpieczenstwa dla otoczenia jak i dla higieny i zdrowia osob zamieszkujgcych i uzytkujgcych
sgsiednie tereny.

Takze wptyw otoczenia budowli, nie bedzie powodowac¢ zagrozenia dla uzytkownikéw obiektu,
podlegajgcego opracowaniu.
Obiekt nie zacienia i nie przestanie innych obiektéw.

Opracowat:
mgr inz. arch. Wojciech Swigtek
146/SWOKK/2012, SW-211.
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1. Projekt zagospodarowania terenu

- Umowa z Inwestorem.

- Wizje lokalne w terenie.

- Decyzja o WZiZT, znak: GGiB.6730.29.2017, z dnia: 21.09.2017r., wraz z decyzjg zmieniajacg
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa, opracowana przez: inz. Dawid Kaczmar

- Opinia i projekt geotechniczny, opracowana przez: mgr inz. Piotr Mamruzniak

- Dokumentacja fotograficzna.

- Uzgodnienia z inwestorem dotyczgce lokalizacji zabudowy.

2. Przedmiot inwestycji:

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wiaty otwartej - hali stalowej, stanowigcej
zadaszenie taboru kolejowego. Obszar objety opracowaniem znajduje sie na terenie Bieszczadzkiej
Kolejki Lesnej w miejscowosci Majdan, w gminie Cisna- dz. nr ewid. Dz. nr ewid. 147/5,
Obreb: Zubracze, Majdan, Gmina Cisna.

3. Charakterystyczne parametry techniczne:

Dtugosé: 66,85 m

Szerokos$¢:20,50 m

Powierzchnia catkowita/zabudowy: 1370,43 m?

Wysokos$¢ od poziomu terenu do kalenicy: 7,97 m (ULICP — maks. 10,5m)
Poziom +/-0,00= 585,9 m. npm.

4. Forma architektoniczna, dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy:

Obiekt na planie prostokgta powiela liniowy - pasowy uktad obiektéw na terenie staciji kolejki.
Zastosowane powtarzalne elementy konstrukcyjne nawigzujg swoim wyglgdem do estetyki obiektow
historycznych, przemystowych. Zabieg cofniecia czesci poszycia dachowego przyczynia sie do
uzyskania pozgdanego charakteru architektury, posiadajgcej detal architektoniczny wynikajacy z
elementdw konstrukcji wiaty. W czesci obiektu zastosowano lokalny surowiec- drewno.

5. Rozwiazania funkcjonalne:

Hala nie posiada statych Scian, jest dostepna od strony potudniowej, wschodniej i pétnocne;.
Gtowne wejscia planuje sie w srodkowej czesci elewacji potudniowej oraz pétnocnej. Azurowa
elewacja wschodnia oraz (czesciowo) potudniowa stanowig ochrone przed wiatrem oraz bariere
zabezpieczajgca przed dostaniem sie na nasyp otaczajgcy obiekt. Zachowane oraz czesciowo
wymienione tory kolejowe stuzy¢ bedg eksponowaniu i przechowywaniu maszyn/pojazdéw kolei.
Otoczenie obiektu zostanie uksztattowane w sposdb umozliwiajgcy dostep dla oséb
niepetnosprawnych.

6. Uktad konstrukcyjny:

Obiekt w konstrukciji stalowej (modut wigzara stalowego) na betonowym fundamencie.
Uwagi:

- elementy konstrukcyjne wg opracowania branzowego- projektu konstrukdji

Projekty branzy architektonicznej i konstrukcyjnej rozpatrywac tgcznie.

7. Rozwigzania materiatowe:

Uwagi: Wszystkie materiaty uzyte na budowie winny posiada¢ odpowiednie atesty i sprawdzenia.
Elementy konstrukcyjne — wg projektu branzy konstrukcije

7.1 Stopy/tawy fundamentowe wg. opracowania branzy konstrukcje.

W wypadku stwierdzenia gruntu o mniejszej nosnosci niz w zalozeniach do obliczen
statycznych nalezy skonsultowa¢ z projektantem ewentualng zmiane sposobu posadowienia
taw fundamentowych. W przypadku rozbieznosci w rzednych gitebokosci posadowienia
pomiedzy projektem branzowym, a rzeczywistoscia — kontaktowaé¢ sie z Projektantem
Gtéwnym.

7.2. |1zolacje przeciwwilgociowe:

Izolacje przeciwwilgociowe poziome - papa termozgrzewalna.

7.3 Stupy konstrukcyjne, belki, ptatwie, $ciggi ze stali ocynkowanej wg branzy konstrukcje. Kolor




RAL 7016.

7.4 Poszycie dachu: blacha trapezowa T14- powioka poliuretanowa 50 uym, kolor RAL 7016.
Nalezy zastosowaé rozwigzanie systemowe.

7.5 Poszycie elewacji: deski z drewna modrzewiowego, kolorystyka naturalna.

Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane do stanu nierozprzestrzeniajgcego ognia,
gruntowane i impregnowane przed wilgocig i grzybami — zachowac kolor naturalny drewna.

8. Dostep dla oséb niepetnosprawnych:
Obiekt bedzie dostepny dla osoéb niepetnosprawnych poprzez wyeliminowanie barier
architektonicznych na drodze dojscia do obiektu.

9. Podstawowe dane technologiczne:
Brak zastosowanych urzadzen budowalnych i sprzetu wymagajgcego okreslenia.

11. Charakterystyka energetyczna:

Nie dotyczy.
Obiekt nie posiada przegrdd, nie jest przeznaczony na pobyt ludzi, nie posiada zadnych instalaciji
dla potrzeb ogrzewania, badz elektrycznych.

12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie:

Zamierzenie projektowe nie bedzie zmieniaé warunkéw zwigzanych z zagrozeniem dla
srodowiska oraz z zagrozeniem higieny i zdrowia uzytkownikéw. Obiekt budowlany podlegajgcy
opracowaniu nie stanowi zagrozenia ani nie pogarsza warunkow zaréwno w zakresie
bezpieczenstwa dla otoczenia jak i dla higieny i zdrowia oséb uzytkujgcych sgsiednie dziatki. Takze
wptyw otoczenia budowli, nie bedzie powodowac zagrozenia dla uzytkownikéw budowli podlegajgcej
opracowaniu. Obiekt budowlany nie zacienia ani nie przestania innych obiektoéw, sam réwniez nie
jest przestaniany ani zacieniany.

13. Ochrona przeciwpozarowa

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano w oparciu o postanowienia rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015 r.
poz. 2117).

Obiekt budowlany nie wymaga obligatoryjnie uzgodnienia pod wzgledem ochrony ppoz
przez witasciweqgo Rzeczoznawce.

13.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.
- powierzchnia zabudowy - 1370,43 m?
- powierzchnia uzytkowa (powierzchnia wewnetrzna) - 1257,60 m?2
- kondygnacji nadziemnych: 1
- kondygnacji podziemnych: 0
- wysoko$¢ do kalenicy 7,97m
- kubatura: 7903,68m?3

13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

1. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych.

W sgsiedztwie zlokalizowane sg (odlegto$¢ w metrach):
- wiata na tabor kolejowy: 13,33m

- wiata rekreacyjna: 24,10m

- budynek sanitarny: 25,66m

Zabudowa stacji Majdan — ponad 100m.

2. Parametry pozarowe wystepujgcych substancii




Nie przewiduje sie skladowania materiatow tatwopalnych o obiekcie oraz w jego otoczeniu.

3. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.
Ponizej 500 MJ/m?

4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osdb uzytkujgcych obiekt
Kategoria zagrozenia ludzi — nie dotyczy. Wiata jest obiektem PM.
Przewidywana maksymalna liczba osob przebywajgcych w obiekcie to 50. Obiekt jest
catkowicie otwarty, nie posiada przestrzeni wydzielonych przegrodami budowlanymi, posiada
zabezpieczenia od strony zachodniej (nasyp — spadek).

5. Ocena zagrozenia wybuchem.
Nie wystepuje miejscowe zagrozenie wybuchem.

6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla jednokondygnacyjnego obiektu PM (do 500MJ/
m? to 20000m?. Jedna strefa pozarowa (1257,60 m?)

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.
Klasa odpornosci pozarowej budynku ,E”.

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej spetnia¢ powinny wymagania
okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® »
odpornosci .
00ZArowe] gfg‘r’:a konstruk $ciana $ciana orzekrycie
budynku ki Cja strop? | zewnetrz- wewne - d hy3),
strukcja | dachu nad 2 trzna® achd
nosna
1 2 3 4 5 6 7
A R 240 R 30 RE | E 1120 E 160 R E 30
120 (o)
B’ R 120 R30 |REIG60 E 160 E130% R E 30
(o)
,C” R 60 R15 |REI60 E 30 E 1159 RE 15
(o)
,D” R 30 ) RE130 EI30 ) =)
(o)
»E” -) -) -) -) -) -)

Oznaczenia w tabeli:

R -no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania

klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=)—nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z pofgczeniem ze
stropem.



3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

5 Klasa odpornos$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

8.  Warunki ewakuadiji.
Dtugos$¢ przejscia ponizej 40m. Obiekt nie posiada przestrzeni wydzielonych przegrodami
budowlanymi. Z kazdego miejsca w obrebie wiaty mozliwa ewakuacja drogg nie dtuzszg niz
18m. na zewnatrz obiektu.

9. Oswietlenie awaryjne.
Brak wymagan

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Brak wymagan. Obiekt nie jest wyposazony w instalacje.

1. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym
Brak wymagan. Zaleca sie zastosowanie instalacji odgromowej (osobne opracowanie).

12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.
Obiekt nalezy wyposazyé w 1 jednostke sprzetu gasniczego o masie 2 kg na kazde 300 m?
powierzchni z uwzglednieniem warunku, ze dtugo$¢ dojscia nie moze przekracza¢ 30 m.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych.

13. Drogi pozarowe, zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Wiata ma powierzchnie ponizej 20000 m2 i obcigzenie poz. <500MJ/ m?
Nie wymaga drogi pozarowej.
Projektowany hydrant zewnetrzny DN80, w odlegtosci 7,37m od obiektu wiaty.

UWAGI:

1. Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy opracowac i wdrozy¢ ,Instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego”.

2. Zastosowane materialy muszg posiada¢ dokumenty formalno-prawne (aprobaty techniczne i
certyfikaty) zgodnie z ponizszg klasyfikacja:

Przyporzadkowanie okresleniom wystepujgcym w przepisach techniczno - budowlanych klas

reakcji na ogienn wg PN-EN przyporzgdkowane klasy wyrobow z uwagi na reakcje na ogien

zawarte sg w tabeli 1.

1. Palno$¢ wyrobéw (materiatéw) budowlanych.

1.1. Stosowanym w rozporzgdzeniu okresleniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, fatwo
zapalny, niekapigcy, samogasnacy, intensywnie dymigcy (z wytgczeniem posadzek - w tym
wyktadzin podtogowych) odpowiadajg klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN
13501-1:2008 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Czes$¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien’”, podane w kolumnie 2 tabeli 1.

Tabela 1

Okreslenia dotyczace palnosci Klasy reakcji na ogien
stosowane w rozporzgdzeniu zgodnie z PN-EN 13501-1:2008




Niepalne

A1l ;
A2-s1,d0 ; A2-s2,d0; A2-s3,dO;

niezapalne

A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1;
A2-s1,d2; A2-s2,d2; A2-s3,d2;
B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO;
B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1;
B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2;

Palne | trudno zapalne

C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0;
C-s1,d1; C-s2,d1; C-s3,d1;
C-s1,d2; C-s2,d2; C-s3,d2;
D-s1,d0; D-s1,d1; D-s1,d2;

tatwo zapalne

D-s2,d0; D-s3,d0;
D-s2,d1; D-s3,d1;
D-s2,d2; D-s3,d2;
E-d2; E;

F

Niekapigce

A1l ;

A2-s1,d0 ; A2-s2,d0; A2-s3,d0;
B-s1,d0; B-s2,d0; B-s3,d0;
C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0;
D-s1,d0; D-s2,d0; D-s3,d0;

Samogasnace

co najmniej E

Intensywnie dymigce

A2-s3,d0 ; A2-s3,d1; A2-s3,d2;
B-s3,d0 ; B-s3,d1; B-s3,d2;
C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2;
D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2;
E-d2; E;

F

1.2. Stosowanym w rozporzgdzeniu okresleniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, intensywnie
dymigcy dotyczgcym posadzek (w tym wykfadzin podtogowych) odpowiadajg klasy reakcji na
ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1:2008 ,Klasyfikacia ogniowa wyrobow
budowlanych i elementéw budynkéw - Cze$c¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na

ogien”, podane w kolumnie 2 tabeli 2.

Tabela 2

Okreslenia dotyczace
palnosci

stosowane w rozporzgdzeniu

Klasy reakcji na ogien
zgodnie z PN-EN 13501-1:2008

Niepalne

Aln; A2s-s1; A24-s2

Trudno zapalne

Bﬂ-S1 s Bﬂ-32; Cf|-S1 X Cf|-82

tatwo zapalne

Da-s1; Ds-s2; Esq; Fa

Intensywnie dymigce

A2f|-32; Bﬂ-s2; Cf|-32; Ds-s2 s Efl; Fi

Uwaga: Stosowane w punktach 1.1.

i 1.2. okre$lenia odnoszg sie takze do wyrobéw (materiatéw)
budowlanych uznanych za spetniajgce wymagania w zakresie reakcji na ogien, bez potrzeby
prowadzenia badan, ktérych wykazy zawarte sg w decyzjach Komisji Europejskiej

publikowanych w Dzienniku Oficjalnym Unii Europejskie;.




2. Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku z wytaczeniem $cian zewnetrznych przy
dziataniu ognia z zewnatrz budynku.

2.1. Nierozprzestrzeniajgcym ognia elementom budynku odpowiadajg elementy:

— wykonane z wyrobéw klasy reakcji na ogien: A1;
A2-s1,d0 A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,dO; B-s2,d0 oraz B-s3,dO;

— stanowigce wyréob o klasie reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0;
A2-s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementow
warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E;

2.2. Stabo rozprzestrzeniajgcym ogien elementom budynku odpowiadajg elementy:
- wykonane z wyrobdéw klasy reakcji na ogien: C-s1,d0 ; C-s2,d0 ; C-s3,d0 oraz D-s1,d0;

- stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien: C-s1,d0 ; C-s2,d0; C-s3, dO oraz D-s1,d0,
przy czym warstwa izolacyjna elementow warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien
co najmniej E.

3. Rozprzestrzenianie ognia przez przewody i izolacje cieplne przewodow instalacyjnych
stosowanych wewnatrz budynku

Nierozprzestrzeniajgcym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i
grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja:

- przewody i izolacje wykonane <z  wyrobow klasy reakcji na  ogien:
Al ; A2,-s1,d0; A2.-s2,d0; A2.-s3,d0; B.-s1,d0; B.-s2,d0 oraz B.-s3,d0 ;

- przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008:
AlL; A2-s1,d0; A2,-s2,d0; A2,-s3,d0; Bi-s1,d0; Bi-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym
warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mieé¢ klase reakcji na ogien co
najmniej E.

4. Rozprzestrzenianie ognia przez przekrycia dachéw

4.1. Nierozprzestrzeniajgcym ognia przekryciom dachéw odpowiadajg przekrycia:

1) klasy Broor (t1) badane zgodnie z Polskg Normg PN-ENV 1187:2004 ,Metody badan
oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy”; badanie 1.

2) klasy Broor, Uznane za spetniajgce wymagania w zakresie odpornosci wyrobdw na dziatanie
ognia zewnetrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badan, ktérych wykazy zawarte sg w
decyzjach komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej.

Warunki i kryteria techniczne dla przekry¢ klasy Broor (t1), o ktdorych mowa w pkt 1 podano w
tabeli 3.

Tabela 3

Grupy kryteriéw Warunki i kryteria dla klasy Broor (1)
(konieczne spetnienie wszystkich
wymienionych ponizej)

zasieg zniszczenia (na zewnatrz i wewnagtrz dachu) w goére dachu < 0,70
m

13.13.1.1.1.1.1.1.
rupa
a

zasieg zniszczenia (na zewnatrz i wewnatrz dachu) w doét dachu < 0,60 m
powierzchniowe
rozprzestrzenianie | maksymalny zasieg zniszczenia na skutek spalania (na zewnatrz i
ognia wewnatrz dachu)

<0,80 m




brak palgcych sie materiatow (kropli lub odpadoéw statych) spadajacych od
strony eksponowanej

boczny zasieg ognia nie osigga krawedzi mierzonej strefy (pasa)

maksymalny zasieg (promien) zniszczenia na dachach ptaskich (na
zewnatrz i wewnatrz dachu) <0,20 m

13.131.1.1.1.1.2. brak palgcych sie lub zarzgcych sie czgstek penetrujgcych konstrukcije

rupa dachu

b

brak pojedynczych otworéw przelotowych o powierzchni > 25 mm?

penetracja ognia
do wewnatrz suma powierzchni wszystkich otworéw przelotowych < 4500 mm?

budynku

brak wewnetrznego spalania w postaci zarzenia

4.2. Przekrycia dachéw spetniajgce kryteria grupy b i nie spetniajgce jednego lub wiecej kryteridw
grupy a klasyfikuje sie jako stabo rozprzestrzeniajgce ogien.

4.3. Przekrycia dachow klasy Froor(t1) klasyfikuje sie jako przekrycia silnie rozprzestrzeniajgce
ogien.

Opracowat:
mgr inz. arch. Wojciech Swiagtek
upr. 146/SWOKK/2012, SW-0211
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1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje budowe hali stalowej oraz niwelacje terenu w otoczeniu obiektu
wraz z przebudowg (demontaz i budowa) odcinka wodociggu. W pierwszym etapie
przeprowadzone bedag prace zwigzane z organizacjg placu budowy tj. organizacja czesci
socjalnej dla pracownikéw, wyznaczenie miejsca skladowania materiatéw budowlanych oraz
czesci komunikacyjnej dla transportu, wykonanie ogrodzenia placu budowy, wykonanie
oznaczen i tablic informacyjnych o prowadzeniu prac i ich charakterze, wytyczenie geodezyjne
budynku ja réwniez elementéw infrastruktury komunikacyjnej, niwelacja terenu. Wykonanie
poszczegdlnych etapow budowy: wykonanie roboét ziemnych (wykonanie wykopdw oraz
fundamentéw), dostarczenie i wzniesienie konstrukcji stalowej hali na fundamentach
wykonanie poszycia dachu zgodnie ze sztukg budowlang i Polskimi Normami oraz Prawem
Budowlanym, wykonanie czesciowych i koncowych odbiorow przez wiasciwe organy,
zakonczenie robot budowlanych, likwidacja placu budowy, doprowadzenie terenu budowy do
stanu porzadku, wykonanie nowej nawierzchni oraz instalacji i wykonczenia placu.

2. Wykaz istniejgcych obiektow:

W obrebie terenu inwestycji budowlanej nie znajdujg sie zadne budynki, wystepujg obiekty
budowlane: sieci (wodociggowa i kanalizacji sanitarnej), tory kolejowe. W sgsiedztwie
wystepuja: hala stalowa (zadaszenie taboru), budynek sanitarny i wiata rekreacyjna.

3. Wskazanie obiektow, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla zdrowia.

Budowa obiektu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng moze stwarzaé¢ ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W celu zapewnienia wymaganych
warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zaleca sie: prace ziemne wykonywaé w oparciu
o postanowienie Polskiej Normy PN/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonania i badania przy odbiorze.” Wszelkie prace budowlane prowadzi¢ w sposéb
zgodny z postanowieniami przepisow z zakresu Bezpieczehstwa i Higieny Pracy
(Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U. Nr 129 poz. 844 z 1997 r.), a w szczegdlnosci:
zorganizowa¢ informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia, stanowiska pracy rozmiesci¢ uwzgledniajgc
odpowiedni do nich dostep, odpowiednio rozplanowac przebieg drég wewnetrznych, stref
pracy i przemieszczania sie maszyn, przestrzega¢ warunkéw uzytkowania materiatow
budowlanych oraz dostepu do nich podczas wykonywania robét budowlanych, utrzymywaé we
wiasciwym stanie technicznym instalacje i elementy wyposazenia placu budowy, usuwane
odpady i gruz przechowywa¢ w wyznaczonych do tego miejscach, utrzymywac teren budowy
w nalezytym stanie czystosci i porzadku, przed rozpoczeciem robot budowlanych przygotowaé
i uzgodni¢ z projektantem plan organizacji pracy na budowie, zapewni¢ srodki do informowania
pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uwaga:

Przy prowadzeniu prac ziemnych zastosowaé srodki ostroznosci zwigzane z instalacjami
prowadzonymi do budynku. Prace prowadzi¢ przy Scistym nadzorze Kierownika Budowy
posiadajgcego co najmniej 10 letnie doswiadczenie w pracy z obiektami halowymi —
konstrukcjami stalowymi.

Skala zagrozenia — typowa, czas wystapienia: w trakcie catego okresu realizacji.

4, Wskazanie przewidywanych zagrozen
Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:
a)ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,



d) odprowadzenia $ciekéw i ewentualnej ich utylizaciji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g)zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

h) urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Teren budowy lub robot powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢é ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 m. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie,
po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw
wiekszych niz 10%.Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku. Nalezy
zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celéw higieniczno -sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Na terenie
budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatéw i wyrobow. Skladowiska materiatdw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzgdzeh. Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w
stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatbw workowanych utozone w
warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10 —warstw.

Odlegtosc¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisow przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

Roboty ziemne

Nalezy pamieta¢, by w miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury wykopy wykonywac
recznie. W wykopach wykonanych mechanicznie prowadzi¢ prace po sprawdzeniu stanu $cian
wykopu oraz elementéw rozpierajgcych, przy wzajemnej asekuracji przy zachowaniu
zabezpieczen wymaganych przepisami BHP. Wykopy fundamentowe powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone takze chronione przed przedostaniem sie oséb niepowotanych
na plac budowy.

Roboty budowlane

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot:

Pracownicy powinni uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmochnione skorg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop. Stanowiska pracy powinny umozliwi¢
swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy. Nalezy zachowac ostroznos¢ przy uzyciu
wszelkich narzedzi i wszystkich innych elementéw budowy.

Szczegobtowy zakres robot budowlanych , o ktérych mowa w art. 21a ust. 2

ustawy Prawo budowlane Uwaga: nalezy uwzgledni¢ informacje BIOZ branzowe:

1. ktérych charakter , organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi, a w szczegdIlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosSci :

a) wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5
m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
WYSTEPUJE - moze wystepowac w trakcie wykonywania prac fundamentowych,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m ,




WYSTEPUJE - przy pracach zwigzanych z wykonaniem elementéw konstrukcji i poszycia hali
c) rozbiérki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

NIE WYSTEPUJE

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

NIE WYSTEPUJE

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
NIE WYSTEPUJE

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcow,

WYSTEPUJE — moze wystgpi¢ przy stawianiu modutéw konstrukcji stalowej

g) prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory:
NIE WYSTEPUJE

h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

NIE WYSTEPUJE

i) wysokich elementow konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczoétki, filary i pylony,

NIE WYSTEPUJE

j)fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach

NIE WYSTEPUJE

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych , w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw , mniejszej niz :

— 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

NIE WYSTEPUJE

— 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV , lecz nie przekraczajgcym 15 kV
NIE WYSTEPUJE

— 10,0 m - dla linii o napigeciu znamionowym pow. 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV
WYSTEPUJE — moze wystgpi¢ po uprzednim wykonaniu sieci SN w terenie

— 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow. 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV
NIE WYSTEPUJE

I) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw

NIE WYSTEPUJE

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzagcych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej
1m

NIE WYSTEPUJE

n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych ,

WYSTEPUJE

2. przy ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw

biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi :

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10° C ,

NIE WYSTEPUJE

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest:
NIE WYSTEPUJE

3. stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowe;j,

NIE WYSTEPUJE

b) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektdw, w ktérych byty realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;

NIE WYSTEPUJE

4. prowadzonych w poblizu linii wysokieqo napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych :

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw , mniejszej niz
15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV ,

NIE WYSTEPUJE

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz
30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV ,

NIE WYSTEPUJE

¢) budowa i remont:

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),




WYSTEPUJE - moze wystgpi¢ na etapie ingerencji w istniejgca infrastrukture kolejowg w
obrebie wiaty i jej bezposredniego sasiedztwa.

- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie€ trakcyjng i urzgdzenia elektroenergetyczne,

- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,

WYSTEPUJE - moze wystapi¢ na etapie prac przy istniejgcej infrastrukturze kolejowej w
obrebie wiaty i jej bezposrednim sgsiedztwie.

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z
prowadzeniem ruchu kolejowego,

NIE WYSTEPUJE

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;

WYSTEPUJE - moze wystgpi¢ na etapie prac przy istniejgcej infrastrukturze kolejowej w
obrebie wiaty i jej bezposrednim sgsiedztwie.

5. robdt budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow :

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg ,

NIE WYSTEPUJE

b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych ,

NIE WYSTEPUJE

c¢) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach ,

NIE WYSTEPUJE

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysoko$ci pietrzenia powyzej 1
m:

NIE WYSTEPUJE

6. robodt budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

NIE WYSTEPUJE

7. _robot budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie , remoncie i rozbiorce torowisk :

NIE WYSTEPUJE

8. robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych :

NIE WYSTEPUJE

9. robot budowlanych wymagajgcych uzycia materiatbw wybuchowych :

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

NIE WYSTEPUJE

b) roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw;

NIE WYSTEPUJE

10. _robdét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

WYSTEPUJE - moze wystgpi¢ przy montazu elementdéw przeset hali stalowej.

5. Wskazania dot. instruktazu pracownikéw

Kierownik budowy przed przystgpieniem do robot musi przeszkoli¢c pracownikow w
zakresie przepisdw obowigzujgcych na placu budowy, zwlaszcza o zagrozeniach jakie istniejg
przy wszelkich pracach budowanych gtéwnie w wykopach i zabezpieczeniach niezbednych dla
ochrony zdrowia i zycia pracownikéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym Sanepid
Ppoz. i BHP, oraz o sposobach uniknigecia zagrozen. Plac budowy, miejsca pracy i szatnie
muszg by¢ odpowiednio urzgdzone i oznakowane. Po protokolarnym przejeciu placu budowy
kierownik budowy musi sporzadzi¢ plan zagospodarowania budowy placu budowy w tym
ewakuacji i drog ewakuacji i zabezpieczenie i okreslenia miejsc zabezpieczen .

6. Wskazanie srodkéw zapobiegawczych
Z placu budowy musi by¢ zapewniona bezpieczna ewakuacja i dostep dla samochodéw



ratowniczych. Kierownik Budowy winien przynaleze¢ do Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa, posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz
doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomo$ci
przepiséw BHP przez zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikow
wykonujgcych roboty specjalistyczne. Wszystkie materiaty tatwopalne powinny byé
zabezpieczone przed zagrozeniami pozaru.

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ przed kazdym etapéw budowy zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 06 Ilutego 2003 roku, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47/03 —
poz. 401)

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania szczegoétowego planu BIOZ.

UWAGI KONCOWE

Informacje Bioz rozpatrywac tgcznie z informacjami BIOZ branzowymi.
Informacje niniejszg sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot" oraz przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy.
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