w najblizszym punkcie

odlegtos¢ od elementu konstrukcyjnego
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zwir ptukany, frakcja 16/30mm
zakres wg Ark. A_01

Pokrycie dachu: blacha trapezowa T14, ze stali S250 GD+Z, powioka poliuretanowa 50 pm, wykonczenie powierzchni- potysk, kolor RAL 7016. Uszczelki, faty,
obrébki blacharskie, akcesoria wg wskazan producenta. Do ciecia blach nalezy uzywac nozyc elektrycznych z gtowica rotujaca. Po zakonczeniu montazu
bezwzglednie oczysci¢ powierzchnie z opitkdow, wkretdw itp. W przypadku uszkodzenia powierzchni nalezy jak najszybciej wykonac niezbedny (punktowy) retusz,
przy zastosowaniu lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach. Wszystkie elementy w kolorze RAL 7016.

W miejscu styku arkusza blachy trapezowej z belkg dwuteowg nalezy
wykonaé obrobke blacharskg uniemozliwiajgcg przedostawanie sie
wody pod warstwe poszycia z blachy wg detalu na Ark. A_10

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe.

Wszystkie elementy stalowe w obiekcie nalezy poddac procesowi
cynkowania ogniowego.

Kolorystyke wszystkich elementow nalezy

ostatecznie uzgodnic z Projektantem Giownym.

Wszystkie widoczne elementy stalowe malowane proszkowo
na kolor RAL 7016. Nalezy zapewni¢ powtoke o grubosci min. 90 pm.
Elementy stalowe nalezy malowac proszkowo farbami poliestrowymi.
Uzyskana powierzchnia powinna by¢ odporna na korozje, czynniki
atmosferyczne, chemikalia oraz uszkodzenia mechaniczne.

Fundamenty wg projektu konstrukgji

Nalezy zapewni¢ wymagane przepisami odlegtosci, szerokosci przejsc, etc.

Stalowe elementy nosne wg projektu konstrukciji

UWAGI:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie w razie roznic kazdorazowo
kontaktowac sie z jednostkg projektowania. Elementy konstrukcyjne
przyja¢ wg. projektu konstrukcji. Wszystkie rysunki rozpatrywac tgcznie
z opisem/rysunkami projektu branzy konstrukcyjnej.

Wymiary podano w centymetrach.
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