‘ profil stalowy Z, kolor RAL 7016

‘ blacha trapezowa, kolor RAL 7016

ptotek przeciwsniegowy, stal ocynkowany,‘
kolor RAL 7016- rozwigzanie systemowe

obrébka blacharska

[rynna @150mm, kolor RAL 7016 |

uchwyt rynnowy, kolor RAL 7016,
rozwigzanie systemowe, montaz do
poziomego profilu stalowego

[ rura spustowa @100mm, kolor RAL 7016

deska 25x4 cm z drewna
modrzewiowego, impregnowana, E—

belka dwuteowa (ponad poszyciem z blachy)

obrdbka blacharska

w poziomie

belka 12x20 z drewna modrzewiowego,
impregnowana, kolor naturalny, montaz
w pionie

przektadka- tulejka ze stali nierdzewnej
@16, dt. 16 mm

belka 6x10 z drewna modrzewiowego,
impregnowana, kolor naturalny, montaz
w poziomie

kolor naturalny \ - l

katownik stalowy 50x50 spawany do 24 -

poziomego profilu stalowego \ TR profil stalowy 60x120, kolor RAL 7016 ‘ \ /
belka 6x10 z drewna modrzewiowego, /
impregnowana, kolor naturalny, montaz \

Fragmenty belek dwuteowych znajdujace sie ponad poszyciem
\ z blachy nalezy zabezpieczy¢ wykonujac obrobki blacharskie
\wg rysunku. Wszystkie obrobki z kolorze RAL 7016./

\\ //

R —

Do montazu elementdw poszycia dachu oraz elewacji nalezy stosowac wkrety z utwardzanej stali, samowiercace oraz
podkfadki z elastomeru EPDM. Gtdwka wkretu malowana farba poliestrowg na kolor identyczny jak pokrycie dachowe. Nalezy
stosowac zaslepki otworéw montazowych w elementach drewnianych- kolor i materiat jak belki (modrzew).

przektadka- tulejka ze stali
nierdzewnej @16, dt. 16 mm

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe.

pret gwintowany @16, kotwiony

$ciana fundamentowa do poz. +0,45, jwint r ¢
chemicznie w zelbecie

kolor jasny szary, gtadkie wykonczenie

Detal montazu drewnianego poszycia elewac;ji, detal rynny dachowej, detal uskoku potaci dachowej

Kolorystyke wszystkich elementow nalezy
ostatecznie uzgodnic z Projektantem Giownym.

UWAGI:
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie w razie réznic kazdorazowo
kontaktowac sie z jednostka projektowania. Elementy konstrukcyjne

z opisem/rysunkami projektu branzy konstrukcyjnej.
Wymiary podano w centymetrach.

przyja¢ wg. projektu konstrukcji. Wszystkie rysunki rozpatrywac tgcznie
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