
+4,06

+5,31

+3,50

Do montażu elementów poszycia dachu oraz elewacji należy stosować wkręty z utwardzanej stali, samowiercące oraz

podkładki z elastomeru EPDM. Główka wkrętu malowana farba poliestrową na kolor identyczny jak pokrycie dachowe. Należy

stosować zaślepki otworów montażowych w elementach drewnianych- kolor i materiał jak belki (modrzew).

+0,45

uchwyt rynnowy, kolor RAL 7016,

rozwiązanie systemowe, montaż do

poziomego profilu stalowego

obróbka blacharska

przekładka- tulejka ze stali nierdzewnej

Ø16, dł. 16 mm

płotek przeciwśniegowy, stal ocynkowany,

kolor RAL 7016- rozwiązanie systemowe

rynna Ø150mm, kolor RAL 7016

rura spustowa Ø100mm, kolor RAL 7016

belka 12x20 z drewna modrzewiowego,

impregnowana, kolor naturalny, montaż

w pionie

belka 6x10 z drewna modrzewiowego,

impregnowana, kolor naturalny, montaż

w poziomie

blacha trapezowa, kolor RAL 7016

profil stalowy Z, kolor RAL 7016

ściana fundamentowa do poz. +0,45,

kolor jasny szary, gładkie wykończenie

belka 6x10 z drewna modrzewiowego,

impregnowana, kolor naturalny, montaż

w poziomie

profil stalowy 60x120, kolor RAL 7016

belka dwuteowa (ponad poszyciem z blachy)

obróbka blacharska
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WYKONAWCZY

Detal montażu drewnianego poszycia elewacji, detal rynny dachowej, detal uskoku połaci dachowej
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Detal montażu drewnianego poszycia elewacji, detal rynny dachowej, detal uskoku połaci dachowej

UWAGI:

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie w razie różnic każdorazowo

kontaktować się z jednostką projektowania. Elementy konstrukcyjne

przyjąć wg. projektu konstrukcji. Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie

z opisem/rysunkami projektu branży konstrukcyjnej.

Wymiary podano w centymetrach.

Kolorystykę wszystkich elementów należy

ostatecznie uzgodnić z Projektantem Głównym.

Należy stosować rozwiązania systemowe.

Fragmenty belek dwuteowych znajdujące się ponad poszyciem

z blachy należy zabezpieczyć wykonując obróbki blacharskie

wg rysunku. Wszystkie obróbki z kolorze RAL 7016.

przekładka- tulejka ze stali

nierdzewnej Ø16, dł. 16 mm

pręt gwintowany Ø16, kotwiony

chemicznie w żelbecie

zaślepka drewniana

kątownik stalowy 50x50 spawany do

poziomego profilu stalowego

deska 25x4 cm z drewna

modrzewiowego, impregnowana,

kolor naturalny


