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Pokrycie dachu: blacha trapezowa T14, ze stali S250 GD+Z, powtoka
poliuretanowa 50 um, wykonczenie powierzchni- potysk, kolor RAL 7016.

Uszczelki, taty, obrébki blacharskie, akcesoria wg wskazan producenta.

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe.

Do ciecia blach nalezy uzywac nozyc elektrycznych z gtowicg rotujaca.
Po zakonczeniu montazu bezwzglednie oczysci¢ powierzchnie z opitkow,
wkretow itp. W przypadku uszkodzenia powierzchni nalezy jak
najszybciej wykonac¢ niezbedny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu

Kolorystyke wszystkich elementow nalezy
ostatecznie uzgodnic z Projektantem Giownym.

lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach.
Wszystkie elementy w kolorze RAL 7016.

Fundamenty wg projektu konstrukcji

W miejscu styku arkusza blachy trapezowej z belkg dwuteowg nalezy
wykonac obrobke blacharskg uniemozliwiajgcg przedostawanie sie

wody pod warstwe poszycia z blachy wg detalu na Ark. A_10 Stalowe elemeﬂty nosne Wwg projektu konstru iji

Wysokos$¢ balustrady, mierzona do wierzchu porgczy- 120cm, Wszystkie elementy stalowe w obiekcie nalezy poddac¢ procesowi

maksymalny przeswit elementow wypeinienia balustrady- 20 cm, cynkowania ogniowego. Rozwiniecie drewnianego poszycia elewagji ................. Ark. A_12
zgodnie z WT. Szczegdtowe wymiary oraz rozwinigecie drewnianego
poszycia balustrady/elewacji zgodnie z Ark. A_12. Wszystkie widoczne elgmenty stgllowe malowane pr9s_quwo Rysunek szczegdtowy portalu wejsciowego................... Ark. A 11
na kolor RAL 7016. Nalezy zapewnic powtoke o grubosci min. 90 pm.
Elementy drewniane zastosowane w obiekcie, nalezy impregnowac Elementy stalowe nalezy malowac proszkowo farbami poliestrowymi. Detal montazu drewnianego poszycia elewagji ............. Ark. A_10
metodg wysokocisnieniowq - nasycenia petnokomorkowego Uzyskana powierzchnia powinna by¢ odporna na korozje, czynniki
(0,8-1,4Mpa). Ze wzgledu na wysokocisnieniowg metode impregnacji atmosferyczne, chemikalia oraz uszkodzenia mechaniczne. Detal rynny dachOWe]............oeveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, Ark. A_10
drewna - jego wilgotno$¢ powinna by¢ mniejsza niz 25%.
Nalezy zachowaé naturalna barwe drewna. Nalezy zapewni¢ wymagane przepisami odlegtosci, szerokosci przejsc, etc. Detal uskoku potaci dachowej................cccveveueueueecenne. Ark. A_10
. . . . e UWAGI — ol < NAZWA: BUDOWA WIATY- ZADASZENIA TABORU KOLEJOWEGO NR RYSUNKU:
Wszystkie elementy drewniane nalezy impregnowac do stanu - ) . ] L, ] O 2|5 | roxazacm | Dz ewid. nr 147/5, obreb Zubracze, Majdan, Gmina Cisna
nie rozprzestrzeniania ognia. Wszystkie wymiary sprawdziC na budowie w razie roznic kazdorazowo 05 E|2| 2| nweston | Fundaqa Bleszczadakiel Koy Leéne), Majdan 17, 38-607 Cna A3
kontaktowac sie z jednostkg projektowania. Elementy konstrukcyjne '% g5 | PROET [ wykonawezy Data:
Wszystkie elementy betonowe wykonywac z wibrowanej mieszanki | | przyja¢ wg. projektu konstrukcji. Wszystkie rysunki rozpatrywa tacznie O 2 12| & - iomrom] 3 Tmarint. e wieioch Sl or pr 14G/SWORKIZO12 s
betonowej. Szalunki w uktadzie pionowym, gtadkie wykonczenie z opisem/rysunkami projektu branzy konstrukcyjnej. ARCHITEKCI | & g £|§ | PRawozt | %% [mgr inz. arch. Anna Szewczyk - Swiatek nr upr. MPOIA/017/2012 Skala:
. . " . |5 5 9= inz. “Woici ] inz Swi .
powierzchni, fazowane krawedzie (1cm.). Wymiary podano w centymetrach. 0 3 [§[g] e BE| e areh. ‘&’géfj';c:nj“gfgzh mr inz. arch. Anna Szewczyk-Swiatek| 1 -1 0Q




