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Drenaz francuski (bez rury drenarskiej). \
Wykonanie nalezy rozpoczg¢ od najnizszego miejsca i prowadzic¢ ku
wzniesieniu. Wykop waskoprzestrzenny o szeri 30 cm nalezy wytozyé
geowtokning (zaktadka min. 15-20 cm), przytwierdzi¢ jg szpilkami (prety
w ksztatcie litery U). Wykop wyptni¢ zwirem ptukanym, frakcja 16/30 mm. schody terenowe- betonowe | | T T
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stalowy prostokatny 5x10, 176 Pokrycie dachu: blacha trapezowa T14, ze stali S250 GD+Z, powitoka
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! balustrada stalowa, profil stalowy proétokatny 5x10, |
hzlio cm, zgodnie z WT, kolor grafitbwy RAL 7016 |
I I

h=110 cm, zgodnie z WT poliuretanowa 50 pm, wykonczenie powierzchni- potysk, kolor RAL 7016. - . - -
kolor grafit,owy RAL 7016 Uszczelki, taty, obrobki blacharskie, akcesoria wg wskazan producenta. Nalezy stosowac rozwigzania systemowe.

110

Do ciecia blach nalezy uzywac nozyc elektrycznych z gtowica rotujaca. - z -
Po zakonczeniu montazu bezwzglednie oczysci¢ powierzchnie z opitkow, KO'OI‘YStYkQ WSZVStkICh elementow nalezy

wkretéw itp. W przypadku uszkodzenia powierzchni nalezy jak ostatecznie uzgodnic z Projektantem Gtéwnym.
najszybciej wykonac niezbedny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu

lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach.
Wszystkie elementy w kolorze RAL 7016. Fu ndamenty Wg prOJektu konstru kCJ|
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem rzednych projektowanego PRZEKROJ SCHODOW TERENOWYCH 1:50 W miejscu styku arkusza blachy trapezowej z belkg dwuteowg nalezy
uksztattowania terenu w bezposrednim sasiedztwie obiektu- zgodnie z oznaczeniami na wykonac obrobke blacharskg uniemozliwiajgcg przedostawanie sie ; . .
rysunku. Uwarstwienie podtoza w obrysie hali oraz w najblizszym otoczeniu- zgodnie z wody pod warstwe poszycia z blachy wg detalu na Ark. A_10 Stalowe elementy nosne wg projektu konstrukgji
projektem konstrukcji. Warstwe wierzchnig nalezy wykonac ze zwiru ptukanego, . _ . - — - - :
frakcja 16- 32 mm. Wysoko$¢ balustrady, mierzona do wierzchu poreczy- 120cm, Wszystkie elementy stalowe w obiekcie nalezy poddac procesowi
maksymalny przeswit elementéw wypetnienia balustrady- 20 cm, cynkowania ogniowego. Rozwiniecie drewnianego poszycia elewadiji ................. Ark. A_12
Spadki projektowanych nasypéw powinny zostaé wyoblone w miejscu zmiany kata zgodnie z WT. Szczegdtowe wymiary oraz rozwinigcie drewnianego . - —
nachylenia w pasach o szerokosci minimalnie 300cm. poszycia balustrady/elewacji zgodnie z Ark. A_12. Wszystkie widoczne elementy stalowe malowane proszkowo Rysunek szczegotowy portalu wejsciowego................... Ark. A_11
na kolor RAL 7016. Nalezy zapewniC powtoke o grubosci min. 90 pum.
Zabezpieczenie nasypow: biodegradowalna mata przeciwerozyjna (siatka kokosowa) Elementy drewniane zastosowane w obiekcie, nalezy impregnowac Elementy stalowe nalezy malowac proszkowo farbami poliestrowymi. Detal montazu drewnianego poszycia elewaciji ............. Ark. A_10
- tkana wiéknami osnowowymi oraz watkowymi, wytwarzanymi z kokosa. Wielko$¢ metodg wysokociénieniowg - nasycenia petnokomorkowego Uzyskana powierzchnia powinna by¢ odporna na korozje, czynniki
oczek biosiatki ok. 10-15 mm, cigzar 700g/m2. Mata antyerozyjna chroni (0,8-1,4Mpa). Ze wzgledu na wysokociénieniowa metode impregnacj atmosferyczne, chemikalia oraz uszkodzenia mechaniczne. Detal rynny dachowej............cooooiviiiii Ark. A_10
powierzchnie skarp i rowéw przgd erozjq powodowgna przez wiatr i opady drewna - jego wilgotnoé¢ powinna byé mniejsza niz 25%. . » . . — — — . .
atmosferyczne. Przykrycie powierzchni gruntu granicach od 55% do 60%. Nalezy zachowaé naturalna barwe drewna. Nalezy zapewni¢ wymagane przepisami odlegtosci, szerokosci przejs¢, etc. Detal uskoku pofaci dachowe;..............ccocooiiiiinin Ark. A_10
Mocowanie za pomocg szpilek stalowych. Trwatos¢: okoto 4-5 lat.
. : — : : : : Wszystkie elementy drewniane nalezy impregnowac do stanu UWAGL: G 8{2|E | wonmrcn on i 1475, s ttrc g, Grin i T
. . . . . o . MR /5, obre , Majdan,
Obsiew nasypow przy uzyciu technologi hydrosiewu. Obszar nalezy pokry¢ warstwg nie rozprzestrzeniania ognia. Wszystkie wymiary sprawdziC na budowie w razie roznic kazdorazowo 15 5|3|Z | wwestor | Fundaci Beszcradzkie Kolejd Leéne), Majdan 17, 36-607 Cisna A0
zawiesiny'wodne.j, zawie.rajaca mulqz celulozowy, ngsiona, nawozy i chemiczne kontaktowac sie z jednostkg projektowania. Elementy konstrukcyjne E s — E RO | wonawezs Data:
dodatki przeciwerozyjne. Aplikacja za pomocg dziatka wodnego Iub dyszy Wszystkie elementy betonowe wykonywac¢ z wibrowanej mieszanki przyja¢ wg. projektu konstrukcji. Wszystkie rysunki rozpatrywaé tacznie O 2leg i " g nt. arch. Viaidiech Swiatek o upr. 146/SWOKK/2012 g
zamontowanej na elastycznym wezu. Mieszanke traw nalezy dobrac w oparciu betonowej. Szalunki w ukfadzie pionowym, gtadkie wykonczenie z opisem/rysunkami projektu branzy konstrukcyjnej. ARCHITEKCI | & S || S [ o %5 morinz arch. Anna Szewcayk - Swiatek nr upr. MPOIA017/2012 | Skala:
o lokalne warunki glebowe, w kOﬂSU|taCjI z wykonawcq. powierzchni, fazowane krawe;dzie (lcm.). Wymiary podano w centymetrach. O =[3|2| zseo gé :g: :2; Z:E: \&lzjgc(;;c:n:v(\:/;a;zﬁ mgr inz. arch. Anna Szewczyk-Swiatek | 1 -10Q




