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ELEWACJA POENOCNO - WSCHODNIA

\ i ZAKRES NASYPU ZIEMNEGO STABILIZOWANEGO

Wszystkie elementy betonowe wykonywaé z wibrowanej mieszanki Elementy drewniane zastosowane w obiekcie, nalezy impregnowa¢ metoda
betonowej. Szalunki w ukfadzie pionowym, gtadkie wykoriczenie wysokocisnieniowg - nasycenia petnokomdrkowego (0,8-1,4Mpa). Ze wzgledu na
powierzchni, fazowane krawedzie (1cm.). wysokoci$nieniowg metode impregnacji drewna - jego wilgotno$¢ powinna by¢ mniejsza

niz 25%. Nalezy zachowa¢ naturalna barwe drewna.

Wszystkie widoczne elementy stalowe malowane proszkowo

na kolor RAL 7016. Nalezy zapewni¢ powtoke o grubosci min. 90 pm. ‘

Elementy stalowe nalezy malowa¢ proszkowo farbami poliestrowymi.
Uzyskana powierzchnia powinna by¢ odporna na korozje, czynniki

Wszystkie elementy drewniane nalezy impregnowac do stanu nie rozprzestrzeniania ognia ‘

Kolorystyke wszystkich elementow nalezy

- -y - r
atmosferyczne, chemikalia oraz uszkodzenia mechaniczne. ostatecznie uzgodnic z Projektantem Gtownym.
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