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deska 25x4 cm, montaż wg detalu na Ark. A_10
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UWAGI:

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie w razie różnic

każdorazowo kontaktować się z jednostką projektowania.

Elementy konstrukcyjne przyjąć wg. projektu konstrukcji.

Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie z opisem/rysunkami

projektu branży konstrukcyjnej.Wymiary podano w centymetrach.

Kolorystykę wszystkich elementów należy

ostatecznie uzgodnić z Projektantem Głównym.
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Detal zacięcia belek w narożniku

144

Do montażu elementów poszycia dachu oraz elewacji należy stosować wkręty

z utwardzanej stali, samowiercące. Należy stosować zaślepki otworów montażowych

w elementach drewnianych- kolor i materiał jak belki (modrzew).

Wszystkie widoczne elementy stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7016. Należy zapewnić

powłokę o grubości min. 90 μm. Elementy stalowe należy malować proszkowo farbami poliestrowymi.

Uzyskana powierzchnia powinna być odporna na korozję, czynniki atmosferyczne,

chemikalia oraz uszkodzenia mechaniczne.

Elementy drewniane zastosowane w obiekcie, należy impregnować metodą wysokociśnieniową -

nasycenia pełnokomórkowego (0,8-1,4Mpa). Ze względu na wysokociśnieniową metodę impregnacji

drewna - jego wilgotność powinna być mniejsza niż 25%. Należy zachować naturalna barwę  drewna.

Wszystkie elementy drewniane należy impregnować do stanu nie rozprzestrzeniania ognia.

Wszystkie elementy betonowe wykonywać z wibrowanej mieszanki betonowej. Szalunki

w układzie pionowym, gładkie wykończenie powierzchni, fazowane krawędzie (1cm.).

Elementy narożne należy skręcać,

otwory maskować zaślepkami.
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prześwit pomiędzy kolejnymi rzędami desek 12 cm
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Belka 12x20 z drewnia modrzewiowego, impregnowana, kolor

naturalny, montaż w pionie. Belki mocowane do stalowej

podkonstrukcji z użyciem wkrętów z utwardzanej stali oraz do

prętów gwintowanych Ø16, kotwionych w żelbecie (identycznie

jak elementy poziome)- zgodnie z Ark. A_10
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wymiarowanie elementów drewanianych

(dopuszcza się łączenie elementów o dł. min. 300 cm)

wymiarowanie odległości (przerw) między elementami


