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BUDOWA WIATY- ZADASZENIA TABORU KOLEJOWEGO

Dz. ewid. nr 147/5, obręb Żubracze, Majdan, Gmina Cisna

WYKONAWCZY

RZUT PRZYZIEMIA

UWAGI:

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie w razie różnic każdorazowo

kontaktować się z jednostką projektowania. Elementy konstrukcyjne

przyjąć wg. projektu konstrukcji. Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie

z opisem/rysunkami projektu branży konstrukcyjnej.

Wymiary podano w centymetrach.
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Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, Majdan 17, 38-607 Cisna
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Kolorystykę wszystkich elementów należy

ostatecznie uzgodnić z Projektantem Głównym.

Wszystkie elementy stalowe w obiekcie należy poddać procesowi

cynkowania ogniowego.

Wszystkie widoczne elementy stalowe malowane proszkowo

na kolor RAL 7016. Należy zapewnić powłokę o grubości min. 90 μm.

Elementy stalowe należy malować proszkowo farbami poliestrowymi.

Uzyskana powierzchnia powinna być odporna na korozję, czynniki

atmosferyczne, chemikalia oraz uszkodzenia mechaniczne.
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ściana fundamentowa do poziomu +0,45
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Pokrycie dachu: blacha trapezowa T14, ze stali S250 GD+Z,  powłoka

poliuretanowa 50 μm, wykończenie powierzchni- połysk, kolor RAL 7016.

Uszczelki, łaty, obróbki blacharskie, akcesoria wg  wskazań producenta.

Do cięcia blach należy używać nożyc elektrycznych z głowicą rotującą.

Po zakończeniu montażu bezwzględnie oczyścić powierzchnię z opiłków,

wkrętów itp. W przypadku uszkodzenia powierzchni należy jak

najszybciej wykonać niezbędny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu

lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach.

Wszystkie elementy w kolorze RAL 7016.

W miejscu styku arkusza blachy trapezowej z belką dwuteową należy

wykonać obróbkę blacharską uniemożliwiającą przedostawanie się

wody pod warstwę poszycia z blachy wg detalu na Ark. A_10

schody terenowe- betonowe

spadek poprzeczny 1%
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słup dwuteowy zbieżny

stopa fundamentowa

do poziomu +0,45
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balustrada stalowa, profil stalowy prostokątny 5x10,

h=110 cm, zgodnie z WT, kolor grafitowy RAL 7016

LINIA USKOKU POŁACI DACHOWEJ

LINIA USKOKU POŁACI DACHOWEJ

KRAWĘDŹ DOLNEJ POŁACI DACHOWEJ

KRAWĘDŹ DOLNEJ POŁACI DACHOWEJ

Należy zapewnić wymagane przepisami odległości, szerokości przejść, etc.

Prace ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem rzędnych projektowanego

ukształtowania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu- zgodnie z oznaczeniami na

rysunku. Uwarstwienie podłoża w obrysie hali oraz w najbliższym otoczeniu- zgodnie z

projektem konstrukcji. Warstwę wierzchnią należy wykonać ze żwiru płukanego,

frakcja 16- 32 mm.

Stalowe elementy nośne wg projektu konstrukcji

Elementy drewniane zastosowane w obiekcie, należy impregnować

metodą wysokociśnieniową - nasycenia pełnokomórkowego

(0,8-1,4Mpa). Ze względu na wysokociśnieniową metodę impregnacji

drewna - jego wilgotność powinna być mniejsza niż 25%.

Należy zachować naturalna barwę drewna.

Detal uskoku połaci dachowej........................................   Ark. A_10

Wszystkie elementy drewniane należy impregnować do stanu

nie rozprzestrzeniania ognia.

Wszystkie elementy betonowe wykonywać z wibrowanej mieszanki

betonowej. Szalunki w układzie pionowym, gładkie wykończenie

powierzchni, fazowane krawędzie (1cm.).

Rysunek szczegółowy portalu wejściowego...................   Ark. A_11

Detal rynny dachowej.....................................................   Ark. A_10

Wysokość balustrady, mierzona do wierzchu poręczy- 120cm,

maksymalny prześwit elementów wypełnienia balustrady- 20 cm,

zgodnie z WT. Szczegółowe wymiary oraz rozwinięcie drewnianego

poszycia balustrady/elewacji zgodnie z Ark. A_12.

Spadki projektowanych nasypów powinny zostać wyoblone w miejscu zmiany kąta

nachylenia w pasach o szerokości minimalnie 300cm.

Fundamenty wg projektu konstrukcji

Obsiew nasypów przy użyciu technologi hydrosiewu. Obszar należy pokryć warstwą

zawiesiny wodnej, zawierającą mulcz celulozowy, nasiona, nawozy i  chemiczne

dodatki przeciwerozyjne. Aplikacja za pomocą działka wodnego lub dyszy

zamontowanej na elastycznym wężu. Mieszankę traw należy dobrać w oparciu

o lokalne warunki glebowe, w konsultacji z  wykonawcą.

Detal montażu drewnianego poszycia elewacji .............   Ark. A_10

Rozwinięcie drewnianego poszycia elewacji .................   Ark. A_12

Zabezpieczenie nasypów: biodegradowalna mata przeciwerozyjna (siatka kokosowa)

- tkana włóknami osnowowymi oraz wątkowymi, wytwarzanymi z kokosa. Wielkość

oczek biosiatki ok. 10-15 mm, ciężar 700g/m2. Mata antyerozyjna chroni

powierzchnię skarp i rowów przed erozją powodowaną przez wiatr i opady

atmosferyczne. Przykrycie powierzchni gruntu granicach od 55% do 60%.

Mocowanie za pomocą szpilek stalowych. Trwałość: około 4-5 lat.

Należy stosować rozwiązania systemowe.
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Rysunek szczegółowy portalu wejściowego    Ark. A_11

Detal montażu

drewnianego poszycia

elewacji Ark. A_10

Drenaż francuski (bez rury drenarskiej).

Wykonanie należy rozpocząć od najniższego miejsca i prowadzić ku

wzniesieniu. Wykop wąskoprzestrzenny o szer. 30 cm należy wyłożyć

geowłókniną (zakładka min. 15-20 cm), przytwierdzić ją szpilkami (pręty

w kształcie litery U). Wykop wypłnić żwirem płukanym, frakcja 16/30 mm.

Nawierzchnia żwirowa: żwir

płukany, francja 16/30mm
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prefabrykowane płyty podjazdowe z betonu

architektonicznego, wym. 160x35 cm, gr 8 cm

układane w płaszczyźnie nawierzchni żwirowej
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deska modrzewiowa, gr 4 cm,

impregnowana, kolor naturalny

stopa fundamentowa 30x30 cm

do poziomu +0,10

1
1
0

1
1
0

4

1

5

balustrada stalowa, profil

stalowy prostokątny 5x10,

h=110 cm, zgodnie z WT,

kolor grafitowy RAL 7016

PRZEKRÓJ SCHODÓW TERENOWYCH 1:50
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belka 12x20,montaż

w pionie wg Ark. A_10


