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FUNDACJA BIESZCZADZKIEJ KOLEJKI LEŚNEJ, MAJDAN 17, 38-607 CISNA

     specjalość

SIERPIEŃ 2019

podpis     nr. upr. budow

OBIEKT

LOKALIZACJA

INWESTOR

TEMAT RYS.

Projektował: mgr inż. Piotr Kubacki      SLK/6627/PWBKb/16

"STALBET-projekt" mgr inż. Emil Kubacki

data:

 konstrukcja

skala:

Opracował:

BUDOWA WIATY - ZADASZENIA TABORU KOLEJOWEGO

DZIAŁKA NR EWID. 147/5 OBRĘB ŻUBRACZE, MAJDAN, GMINA CISNA

 konstrukcja

     zespół projektowy

RYSUNEK PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH  ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

[DZ.U. Z 2006 R. NR 90 POZ.631 - Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI]. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA LUB UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM

TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI, BEZ WYRAŹNEGO UPOWAŻNIENIA BIURA PROJEKTOWEGO JEST NIEDOZWOLONE.

SCHEMAT KONSTRUKCJI POSADOWIENIA W OSI A -

ZBROJENIE poz. Bp-1.1, Bp-1.2, Tr-1.1, Tr-1.2, Tr-1.3, Tr-1.4, Sc-1, Łmr-1, St-1

 konstrukcja

K-4
1:20/1:50

33-300 Nowy Sącz  ul. Wiśniowieckiego 122   tel. 602558772  NIP  734-237-85-09

REGON 120345973     e-mail: emilkubacki@stalbetprojekt.pl

BETON:

 GŁÓWNY KONSTRUKCYJNY OD

POZIOMU ±0.00: C20/25 - B25

 GŁÓWNY KONSTRUKCYJNY FUNDAMENTY

I KONDYGNACJE PIWNICZNE: C20/25

 PODKŁADOWY:        C8/10   - B10

STAL ZBROJENIOWA:

 GŁÓWNA /ZBROJENIE GŁÓWNE I STRZEMIONA/: -

A-IIIN RB-500W

UWAGA NR 1

Przed zabetonowaniem stóp fundamentowych osadzić

zbrojenie trzpieni żelbetowych,

oraz zbrojenie łącznikowe z belkami podwalinowymi /zbrojenie

pokazane i zestawione na rysunkach zbrojenia belek

podwalinowych/

UWAGA NR 2

Przed zabetonowaniem trzpieni żelbetowych

osadzić kotwy do montażu słupów stalowych.

W trakcie osadzania kotew stalowych, w trakcie betonowania

oraz po betonowaniu trzpieni, bezwzględnie prowadzić kontrolę

geoedezyjną.

UWAGA NR 3

Przed zabetonowaniem trzpieni żelbetowych osadzić

zbrojenie łącznikowe z belkami podwalinowymi

UWAGA NR 4

Na rysunkach podano wybraną lokalizacją stóp i trzpieni

żelbetowych.

Rysunki zbrojeniowe, poziomy posadowienia itp. bezwzględnie

rozpatrywać z rzutem fundamentów tj. RYS K-1,.


